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VRV
Water Source
Heat Pump Series

P03

全生命周期楼宇解决方案
针对项目的不同需求，量身定做

P09 空气滞留解决方案
P11 空气品质解决方案

创造安心空气答案
大金相信空气的复杂性无法使用单一的商品解决，

作为空气领域的专家，大金将空气的安全性列入空

气调节的指标，综合提供空气滞留、交叉污染、

PM2.5、病毒、细菌等解决提案。

P13 ·更好的节能商品
·可再生能源再使用，环保减排
·能耗回收利用
·合理周到的使用管理

致力节能减排

助力多种国内、国际建筑绿色节能评级

鼓励建筑行业实现更大的可持续性和创新性

是绿色建筑的优质合作伙伴
结合常见水系统冷热源选择自由的优势，以

及多联机小巧灵活、使用管理高效的特点，为

现代商业空间提供空调系统新选择。

现代化楼宇的理想选择

绿色节能建筑的
优质合作伙伴

新建/改造/追加解决方案



Commitment
& Support

大金品牌售后公司

背后是大金的承诺和支持

大金在北京、上海、广州、武汉拥有属于大金集团的售后公司，集维修、技术人员、前台受理、部门对应、安装指导维保
营业为一体，为用户提供专业、安心的服务保障。

4家
大金专业售后
服务中心

141家
大金直属
服务网点

418家
指定维修点

795家
特约维修店

*数据截止至����年�月

白天 黑夜专业的维保服务
维保也是空调使用中重要的

一部分，全面点检、现场保

护、专业清洗，每一步我们都

希望令用户满意。
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Caring for
the Whole Life Cycle

of the Building
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Enjoy the
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硰螻
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敒

冬季内外区温差大 过渡季节体感需求不同

07 08



Natural
Fresh Air

空气“新鲜度”的重要性

长时间封闭空间，不仅室内的CO �

浓度越来越高，同时也会伴随着飞
沫、扬尘所带来的病菌病毒滞留。
但在很多以玻璃幕墙为代表的商用
建筑，开窗换气比较困难，即使可
开也往往会伴随着污染、噪音等不
可控的影响。

无需开窗，多种规格选择满足用户新风需求。

CO2智能互联，智慧换气

大金将CO�浓度作为判断空气滞留情况的标准。通过空气数据的收集，大金之新风系列 
可智能联动新风换气设备的开关和输出能力，保持室内新鲜空气的流动。

不仅仅在于洁净度，我们想要的还有自然流动新风。

追寻自然之美 新风送爽

你的灵感枯竭，也可能和CO�含量有关

大金多种新风引入设备

同一般室外环境

350-450PPM

450-1000PPM

1000-2000PPM

2000-5000PPM

呼吸顺畅

开始觉得昏昏欲睡

嗜睡/呆滞
注意力无法集中

VRV 全新风处理机

适宜温度
舒适新风

全热交换新风系统

节能高效
温和体验
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Fresh and Healthy
Breathing
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謚䯖詵㬦㫓㠥炶蟇厸踽誤罁㓦棅

瞔鄐貏鄀時䯖瀷QN3/6桖啢艊孎
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Energy
Saving
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姾嶗墮㛇悞姠翄厸翄鏍㛄侕艊

螻敒嶗侐絔諦豸粶乵㒄烢䯖釣㫧

蛼＝詵慁醁僨嗴躐㣵、

瑪䉳姉唻Spit慇魑

鞲裶㜉艊羠噯囈梕怳嗴勢婠詀窹艊羠噯囈梕䯖

㬦㫓杶镾誼艊扡壽諎絔懲婠詀窹斾鉢艊镾瑧

桖鎢敱籹誼、

侸蟢镾瑧諎絔。㠥駻閼姉

脞诛
哲昝

迂玻
鹅碘

谨迂
鸳弦

艇拔膊
聪攣
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Optimize
the Experience

一键开关 使用便利
可通过多种开放式通讯协议，如BACnet/MODBUS等

可开放系统进行整体控制。

通过室内侧线控器，可实现整套系统的自动开启。

当最后一台室内机关闭时，系统内设备按既定逻辑自

动统一关闭。    

简化管理者的工作，让便捷性更进一步。

水
侧

主机室内机 变频水泵 冷却水塔
（等冷源）

锅炉
（等热源）

简
化
复
杂
系
统
管
理

灵活便利
以室内机为单位，独立控制。

使用节能
除商品优异的节能性之外，还

可通过数据可视化及时了解

运行情况，并合理设定空调

参数，挖掘节能潜力。

状态反馈
可查看能耗数据，便捷分析

调整运行方案。

冷
媒
侧

专
用
无
线
网
络

物
联
传
输

双重控制 节能便捷兼顾

分区管理独立控制

日程设定

运转模式及温度
上下限等权限设
定，避免误操作
。

对不同区域以年、
月、日为单位分别
进行设定，减少繁
琐工作。

根据不同空间
属性可进行分
区统一控制。

每台室内机独立
控制，自由灵活按
需使用。

权限设定

年 月

周 日

oC开
温度

风量 风向

运行模式

关

*BACnet是ASHRAE（美国采暖、制冷、空调工程师协会）的商标
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核心室外机技术 高效的“大脑”

合适的“心脏”

热交换器

曀虤懖。鏃䌄俋。
頻剓曀熝䉃

㩸厸誥穻酽鉢誼

㩸厸媀紙釯梽

昦W誤撾䗮跤紙陊狫晑媀紙釯梽 掤誤媀紙釯梽

倧諎媀0俋咷㳝椢媀硰鲮懙鏍䯖詵飨㬎姉哃妭艊烐珕餱縶嶗醭讜烐㠮䯖抲辭侸蟢㬕愞、

䗮跤紙鰓䆥椢

䉯唻蠙狫苾

HIGH-MECHA澏扢椨㬬

俋㳟竑桹 俋㳟竑桹

SMT 封固保护

硰妕ゎ諎猐頻恖梮

COOLMAX颫穻猐頻恖梮

灀鄫酁椨

散热优化

〃覬炚亱碪恖梮䯤抲緣屟镾

〃䗮跤紙鰓䆥椢䯤抲䗮袊呯屟、

〃IJHI.NFDIB澏扢椨㬬䯤懲羮啈噯䂏

〃䉯唻蠙狫苾䯤抲緣紙釯敱籹

〃㮌鋁頻剓熝䉃䯖桖頺镾、

〃㩸㬫桖寚䯖敱籹䗮、

〃憈誤鏃䌄桖啢、

怶蔅㓅荱
鑫㓦䗮跤紙鰓䆥椢

怶蔅㓅荱
鑫㓦䉯唻蠙狫苾

怶蔅㓅荱
鑫㓦澏扢椨㬬

*SMT：Surface Mounted Technology
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燍䯤

瓕㢹荁姉棷鬣+
艊㫜㩸詵镾餱縶 瓕㢹荁姉棷鬣+

艊㫜㩸詵镾餱縶
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珕
姪
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擇鰱䉳蠘
0.429㎡

俋㳟VRV 烐瑧硰燢跀燒桖昦懙魍䯖彾喥俋㳟證魍桭䗮JQMW䯒D䯓過、

+㯵鰓梽蟢㬎羮

訅酽鰓澔諎
桭㫨咇廟梽

桭㫝咇廟梽 咇廟梽

90m

踽梽鮪咇廟梽醣昷
䗮姪墬

a≤40m

VRV 水源热泵系列

踽梽鮪咇廟梽醢昷
䗮姪墬

b≤50m
咇廟梽䗮濱墬
c≤30m UP

郿21嗃䗮姪
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燍䯤䅵䉳蠘侳䯖謾骼雜瀕踵nn、

擇鰱䉳蠘

1580

20

550

780

550

核心技术升级，优化用户使用体验更节能 多种冷热源对应，适应不同水质

主机水温运转范围宽广，冷热源选择更灵活

高技术力带来的自由灵活设计

商品升级 阵容更丰富

NEW

NEW

NEW
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主机在室内机上方
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訅酽鰓澔諎謚桭俋諎䂏
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擇鰱䉳蠘
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咇廟僕䗮
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全新突破，大有不同
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桭俋緣鄀靧
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俋咷㳝梽矇
呏⺸擇鰱䉳蠘謙啨
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㛄侕
擇鰱䉳蠘謙啨
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*1

高度集成，小而精巧

1000 800
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主机水温运转范围宽广，冷热源选择更灵

利用原有水系统追加

主机水温运转范围宽广，冷热源选择更灵

利用原有水系统追加

·温度设定
·运行状态
·设备故障报警
·水流状态监测
·启动 / 停止

VRV 水源热泵主机
·运行状态
·设备故障报警
·手动 / 自动
·变频控制
·频率反馈
·启动 / 停止

变频水泵
·运行状态
·设备故障报警
·手动 / 自动
·变频反馈
·风机变频控制 *
·启动 / 停止 *
·开启 / 关闭制冷模式 *
（阀门开关控制）

冷源

系统控制点位

* 可根据室外温湿度等工况，实现自动冷热切换及变频运转。
* 除主机外设备需另外采购并进行控制设计，具体请咨询大金专业工程师。

适用于原系统冷热负荷不够，无额外
设备摆放空间的追加项目。

·利用原有系统余量，追加成本更低
·改造方便、追加快速

优势

水系统中央空调
系统、市政供暖、
可再生能源等多
种热源

市政供暖 可再生能源

·开启 / 关闭制热模式 *
（板换阀门开关控制）

热源

图例 循环泵 三通
控制阀 闸阀 止回阀 软接头 压力表 温度计 Y型

过滤器
流量
开关

定流
量阀

名称

冷源

热源

生活热水等

板式热交换器

闭式冷却水塔

膨胀水箱

VRV 水源
热 泵 系 列
主机

适用于机房与办公区域使用独立系统，无额外设备
摆放空间的追加项目。

·改造方便、追加快速
·可对应灵活的工作时间

优势

热源

冷源

室内侧末端（风机盘管）

冷源离心机

膨胀水箱

膨胀水箱

VRV 水源
热 泵 系 列
主机

VRV 水源
热 泵 系 列
主机

21 22
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V鲤呱儡尺伍攄犁 水源热泵系列

丰富的室内机阵容

FXGJP~AA(标准型)
FXGP~AA(PM2.5净化型）

FXSP-CAFXMP-BA
FXMP-BB

FXDP-QPVC

FXDP-QPVC

·对应时尚内装风格
·575mm小巧机身，安装更自由
·360度的康达效应气流
·智能化独立风向控制
·高天花板功能最高对应4.5米空间
·标配850mm提升水泵
·全直流电机，运转更节能

·18kW和20kW大容量对应大空间
·95Pa静压，风口设置更自由
·减少室内机安装台数，选择更便捷

·最多14档机外静压自动调节，施工更方便
·最高200Pa机外静压，风管设置更自由
·标配1000mm提升水泵
·全直流电机，运转更节能

·机身超薄仅200mm
·局部吊顶配合装潢更简便
·超薄小巧风管式标配750mm提升水泵
·超薄大容量风管式标配800mm提升水泵

环绕气流吊顶式 中静压大容量风管式自由静压风管式 超薄风管式小巧型

超薄风管式大容量型

FXFSP-BA
FDXQA020AAFXCP-EPVC FXNP-MNVC

·360度环绕气流更舒适
·感知室内人体活动，调节气流更智能
·感知地面温度，营造自上而下的一体化舒适
·高天花板功能最高对应高度4.2米空间
·标配850mm提升水泵
·可选配PM2.5静电纤维过滤网
·全直流电机，运转更节能

·50kW超大容量对应大型空间
·550Pa最高机外静压
·单台室内机风量可达9200m3/h

·3D送风气流更舒适
·机身超薄仅200mm
·高天花板功能最高对应高度3.5米空间
·标配850mm提升水泵
·全直流电机，运转更节能

·无需吊顶，以藏为美
·落地安装，轻松对应挑空空间

智能感知
环绕气流嵌入式

大空间用风管式单向气流嵌入式 内藏落地式

FXFP-LVC
FXDSP-ABP
FXDAP-ABP

FXSP-CA FXNP-MLVC

·面板黑白双色可选
·360度环绕气流更舒适
·高天花板功能最高对应高度4.2米空间
·标配850mm提升水泵

·感知室内人体活动，调节气流更智能#

·感知地面温度，营造自上而下的一体化舒#

·3D送风气流更舒适
·机身超薄仅200mm，出风面板高档美观
·标配750mm提升水泵
·采用全直流电机，运转更节能
                                             #适用于智能感知3D气流风管式    

·机外静压高，风管设置更自由
·容量范围2.2kW~16kW，机身高度仅250mm
·标配1000mm提升水泵
·回风方式选择自由更便利

·无需吊顶，外观简洁
·落地安装，轻松对应挑空空间

环绕气流嵌入式 智能感知 3D 气流风管式
3D 气流风管式

中静压风管式 明装落地式

FXCP-MMVC FXDP-BAP
FXSFP-AA

FJAP-BA

·双向出风气流对应狭长型房间得心应手
·高天花板功能最高对应高度3米空间
·标配600mm提升水泵

·机机身超薄仅200mm，局部吊顶配合装潢
·机身宽度最小560mm，灵活对应狭小空间
·标配750mm提升水泵
· 直流风扇电机，运转更节能

·引入室外新风，营造清爽室内环境
·回风标配PM2.5静电纤维过滤网
·新风三层深度净化，享受清新气流
· 容量范围2.2kW~11.2kW，

机身高度仅250mm
·标配1000mm提升水泵

·外观简洁，配合装潢更美观
·挂壁安装，冷媒管走向6向选择更自由

双向气流嵌入式 超薄风管式直流型中静压风管式
新风净化型

挂壁式

FXDAP-ABP

FXDP-QPVC

·机身超薄仅200mm

䅵骕
僕誼嗚镾

QN3/6
僕誼嗚镾

䅵骕
僕誼嗚镾

QN3/6
僕誼嗚镾

䅵骕
僕誼嗚镾

QN3/6
僕誼嗚镾

䅵骕
僕誼嗚镾

QN3/6
僕誼嗚镾

䅵骕
僕誼嗚镾

QN3/6
僕誼嗚镾

䅵骕
僕誼嗚镾

QN3/6
僕誼嗚镾

䅵骕
僕誼嗚镾

QN3/6
僕誼嗚镾

抗病毒
活性功能*

䅵骕
僕誼嗚镾

QN3/6
僕誼嗚镾

抗病毒
活性功能*

䅵骕
僕誼嗚镾

QN3/6
僕誼嗚镾

抗病毒
活性功能*

䅵骕
僕誼嗚镾

QN3/6
僕誼嗚镾

抗病毒
活性功能*

* 選配件 :  UP- 钛过滤组件  
   实现 PM2.5 净化 / 除菌净化 / 抗病毒活性等功能需搭载 PM2.5 静电纤维滤网 / 超能粒除菌净化组件 / UP- 钛过滤组件。
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注： 1.在安装使用说明书中，对“高天花板模式”的描述为“现地设定”。
        2.制冷容量基于下列条件：回风温度27℃DB，19℃WB，室外温度35℃DB。
        3.制热容量基于下列条件：回风温度20℃DB，室外温度7℃DB，6℃WB。

4.容量为净值，制冷扣除(制热则加上)了室内风扇电机的热量。
5.根据MFA来选择熔丝或空气开关。根据MCA来选择电气配线规格。
6. 运转噪音为：消音室内转换值，实际上，由于环境噪音或反射噪音，测得值会大些。

型号（PM2.5 净化型） FXGP22AA FXGP28AA FXGP36AA FXGP45AA FXGP56AA FXGP71AA
电源 单相 220V 50Hz
额定制冷容量 kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1
额定制热容量 kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

额定耗电量
制冷 W 23 26 27 34
制热 W 15 18 19 28

机器尺寸 (H×W×D) mm 229×575×575 313×575×575

风扇风量
制冷 m3/min 9.7/8.6/7.4/6.3/5.1 11.0/9.8/8.7/7.5/6.3 13.5/13.0/12.5/11.9/11.4 15.4/14.7/14.1/13.5/13.0
制热 m3/min 9.7/8.6/7.4/6.3/5.1 11.5/10.2/8.9/7.7/6.6 13.5/13.0/12.5/11.9/11.4 16.3/15.8/15.1/14.4/13.8

运转音
制冷 dB(A) 34/33/32/31/30 35/34/33/32/31 38/37/36/35/34
制热 dB(A) 34/33/32/31/30 35/34/33/32/31 39/38/37/36/35

配管接口
液管 mm Φ6.4 Φ9.5
气管 mm Φ12.7 Φ15.9

排水管 I.D.Φ25×O.D.Φ32
标配提升水泵扬程 mm 850
重量 kg 14 17

送风
垂直高度

出厂标准配置 m 2.7
高天花板模 1* m 3.0 3.5
高天花板模 2* m 3.5 4.0 4.5

最大熔丝电流 MFA A 16
最小线路电流 MCA A 0.2 0.23 0.24 0.3

装饰面板
( 三色可选 )

型号 BYFGP71W1C( 冰川白 ) / BYFGP71K1C( 晶耀黑 ) / BYFGP71S1C( 骑士银 )
尺寸 ( H×W×D ) mm 93×630×630( 吊顶内 68)

重量 kg 3.1
吸入格栅组件 ( 选配 ) BXFGP45K1C BXFGP71K1C
新风引入格栅组件 ( 选配 ) BFFGP45K1C BFFGP71K1C
吸入热敏电阻线 ( 选配 ) BRY20A71

PM2.5
过滤网组件
( 标配 )

型号 / 更换用 BAFP634B45 BAFP634A71
处理风量 m3/min ≤ 11.5 ≤ 16.3

初始压损 ( 最终压损 ) Pa 9.1(18) 12.2(18)

型号（标准型） FXGJP22AA FXGJP28AA FXGJP36AA FXGJP45AA FXGJP56AA FXGJP71AA
电源 单相 220V 50Hz
额定制冷容量 kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1
额定制热容量 kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

额定耗电量
制冷 W 20 21 22 29
制热 W 12 13 15 23

机器尺寸 (H×W×D) mm 229×575×575 313×575×575

风扇风量
制冷 m3/min 10.5/9.7/8.9/8.1/7.3 11.0/10.2/9.4/8.5/7.7 12.7/11.8/10.8/9.8/8.9 15.4/14.3/13.1/12.0/10.8
制热 m3/min 10.5/9.7/8.9/8.1/7.3 11.4/10.5/9.6/8.8/7.9 13.2/12.2/11.2/10.2/9.2 16.3/15.1/13.9/12.6/11.4

运转音
制冷 dB(A) 30/29/28/27/26 31/30/29/28/27 32/31/30/29/28 35/34/33/32/31
制热 dB(A) 30/29/28/27/26 31/30/29/28/27 32/31/30/29/28 36/35/34/33/32

配管接口
液管 mm Φ6.4 Φ9.5
气管 mm Φ12.7 Φ15.9

排水管 I.D.Φ25×O.D.Φ32
标配提升水泵扬程 mm 850
重量 kg 14 17

送风
垂直高度

出厂标准配置 m  2.7
高天花板模 1* m 3.0
高天花板模 2* m 3.5

最大熔丝电流 MFA A 16
最小线路电流 MCA A 0.15 0.18 0.23

装饰面板
( 三色可选 )

型号 BYFGP71W1C( 冰川白 ) / BYFGP71K1C( 晶曜黑 ) / BYFGP71S1C( 骑士银 )
尺寸 (H×W×D) mm 93×630×630( 吊顶内 68)

重量 kg 3.1
吸入格栅组件 ( 选配 ) BXFGP45K1C BXFGP71K1C
新风引入格栅组件 ( 选配 ) BFFGP45K1C BFFGP71K1C
吸入热敏电阻线 ( 选配 ) BRY20A71

粗效过滤网
组件 ( 标配 )

处理风量 m3/min ≤ 11.4 ≤ 16.3
初始压损 ( 最终压损 ) Pa 1(6) 1(6)

规格表

搭配装修更时尚 气流更舒适

小巧机身，自由安装

标配 PM2.5 静电纤维过滤网 采用全直流电机，运转更节能

标配内置提升水泵

高天化设计气流直达地面

整机超低运转音 简易的实现新风引入

面板完全不同于现行散流器
及嵌入机，通过高档的形态、
配色、材质等来符合各种高档
前沿室内风格的装修风格。

搭载 360°康达效应气流，制冷时气流沿天花板吹出，冷风不直吹，
体感更舒适；制热时气流兼具康达效应及大风量设计，更快的以
紊流状态流动，使房间快速到达目标温度，为室内房间提供舒适
的气流。

设备机身尺寸仅 575×575，小于一块常见矿棉板吊顶的大小，
可以自由的安装在任意位置。

制冷 制热

随着目前室内污染源的逐渐增多、大环境的空气质量逐
渐变差，人们对于空气品质越发重视。环绕气流吊顶式
标配 PM2.5 静电纤维过滤网 *1，快速有效改善室内空气
环境，过滤效率高达 99%*2。

室内机风扇及冷凝水提升泵均采用无刷直流电机，室内
机节能性进一步提高。更可进一步减小机组震动，降低
室内机运转音。

机器内置提升水泵，扬程为 850mm，更大的提升了安
装的自由度。

最大可对应层高 4.5m*，轻松满足挑高空间安装需求。

机器内部采用新开发的静音化轴流风扇，使用了多项静
音技术，最低值仅为 26dB(A)。

机器从吊顶内回风，只需在吊顶内部追加一个新风口，
即能实现新风引入的功能。

*1 此功能仅适用于 PM2.5 净化型       
*2 检测机构：上海市计量测试技术研究院
 检测条件：体积 30m3，温度（23-27）℃，湿度：(40-60)%RH，
 部分机种一小时过滤效率可超过 99%

* 需要遥控器设定

四面风向可独立调节，配合面板上的 LED 提示，可以清晰简易
的改变自己所需的风向，实现更为人性化的控制。

冰川白

有线遥控器
BRC1E671( 选配件 )

晶曜黑 骑士银

575mm

575mm

环绕气流吊顶式
FXGJP22/28/36/45/56/71AA( 标准型 )
FXGP22/28/36/45/56/71AA(PM2.5 净化型 )
适用于时尚的高档空间，PM2.5 净化型搭载 PM2.5
过滤网，适用于对空气质量要求较高的空间。
三色面板可选，灵活对应不同内装风格。
360°康达效应气流，为您带来舒适的空调享受。

方寸之间，尽享舒适

* 标准型标配粗效过滤网，PM2.5 净化型标配 PM2.5 静电纤维过滤网* 标准型标配粗效过滤网，PM2.5 净化型标配 PM2.5 静电纤维过滤网

提升室内空气品质
PM2.5 净化型出厂搭载 PM2.5 过滤网，具有强效净化能力，快
速有效改善室内空气环境，过滤效率高达 99%*1。
*1. 检测机构：上海市计量测试技术研究院；检测条件：体积 30m3，温度为 23-27℃，

 湿度为 40-60%RH，部分机种一小时过滤效率可超过 99%。
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注： 1.配件: UP-钛过滤组件(BAUP349A160)，FXFP~LVC可单独选配该组件，
               UP-钛过滤组件与PM2.5静电集尘过滤网不可同时选配。
        2.制冷容量基于下列条件：回风温度27℃DB，19℃WB，室外温度35℃DB。
        3.制热容量基于下列条件：回风温度20℃DB，室外温度7℃DB，6℃WB。

4.容量为净值，制冷扣除(制热则加上)了室内风扇电机的热量。
5.根据MFA来选择熔丝或空气开关。根据MCA来选择电气配线规格。
6. 运转噪音为：消音室内转换值，实际上，由于环境噪音或反射噪音，测得值会大些。

* 出厂时对应天花板高度 2.7m，高天花板设定共 2 档可选。

型号 FXFP28
LVC

FXFP36
LVC

FXFP40
LVC

FXFP45
LVC

FXFP50
LVC

FXFP56
LVC

FXFP63
LVC

FXFP71
LVC

FXFP80
LVC

FXFP90
LVC

FXFP100
LVC

FXFP112
LVC

FXFP125
LVC

FXFP140
LVC

FXFP160
LVC

电源 单相  220V~50Hz
额定制冷容量 kW 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0 9.0 10.0 11.2 12.5 14.0 16.0 
额定制热容量 kW 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0 9.0 10.0 11.2 12.5 14.0 16.0 18.0 
额定
耗电量

制冷 W 53 63 74 86 111 156 220 249
制热 W 45 55 69 80 100 142 210 255

机器尺寸(H×W×D) mm 204×840×840 246×840×840 288×840×840 330×840×840

风扇风量 制冷 m3/min 12.5/10.8/9.0 13.5/11.3/9.0 15.4/12.8/10.2 16.1/13.6/11.0 23.1/18.8/14.5 25.4/21.1/16.8 30/25/20 34.5/28.3/22.2
制热 m3/min 12.5/10.8/9.0 13.5/11.3/9.0 15.4/12.8/10.2 16.1/13.6/11.0 23.1/18.8/14.5 25.4/21.1/16.8 30/25/20 35.4/29.1/22.8

运转音 制冷 dB(A) 30/28/25 32/29/25 33/30/27 34/31/28 38/34/29 41/37/33 44/39/34 47/42/37
制热 dB(A) 30/28/25 32/29/25 33/30/27 34/31/28 38/34/29 41/37/33 44/39/34 48/43/38

配管接口
液管 mm Φ6.4(扩口) Φ9.5(扩口)
气管 mm Φ12.7(扩口) Φ15.9(扩口)

排水管 I.D.Φ25×O.D.Φ32
标配提升水泵扬程 mm 850
重量 kg 20 21 24 26 27
最大熔丝电流 MFA A 16
最小线路电流 MCA A 0.4 0.5 0.6 0.8 1.1 1.5 1.8

装饰面板
(双色可选)

型号 BYCP125KW1C(白色)/BYCP125KK1C(黑色)
尺寸 mm 50×950×950
重量 kg 5.5

PM2.5
过滤网组件
(选配)

型号(本体/更换用) BAFP349A140/BAFP344A140
处理风量 m3/min 12.5~19 23~25.3 27~31
初始压损
(最终压损) Pa 20以下（50以下） 30以下（55以下） 40以下（60以下）

UP-钛滤
网
组件*1

组件型号 BAUP349A160
滤网使用寿命 1年(10hr/天×21天×12个月≈2500hr)

最大处理风量 m3/h 1860
处理压损 Pa 22以下
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有线遥控器
BRC1E631( 选配件 )

有线遥控器
BRC1F611( 选配件 )

液晶无线遥控器组件
( 白色面板适用 )

BRC7F634F1( 选配件 )

液晶无线遥控器组件
( 黑色面板适用 )

BRC7F634K1( 选配件 )

4 个百叶可独立控制，可实现多达 625 种不同角度组合，进而实
现更为人性化的控制，避免人体受风直吹现象。

通过选配 PM2.5 静电纤维滤网 / 超能粒除菌净化组件，对室内空
气进行循环净化，实现舒爽清新的送风。

· 自动感知室内是否有人员活动，从而自动调节室内温度设定，
避免没有人员活动，空调空耗造成的浪费。

· 不仅具有无刷直流变频风扇电机，同时还具有无刷直流冷凝水
提升泵。

· 采用高效换热器，换热效率更高。

· 即使设定温度适当提高 / 降低，也可保证整个空间的舒适度，
降低能耗。

· 360 度环绕气流室内机实现全方
位送风，避免送风死角的出现。

· 厚度最小仅为 204mm，超薄机身需要吊顶空间更小，力求与
内装完美融合。

· 标配高扬程冷凝水提升泵，可达 850mm 的高扬程，方便配合
现场排放冷凝水。

· 防天花板污浊设定，创造舒适室内环境的同时，更可通过百叶
角度的调整避免污浊室内天花吊顶。

· 高天花设计，最高可对应 4.2m 的天花板空间 *。

· 通过选配 PM2.5 静电纤维滤网 / 超能粒除菌净化组件 /UP- 钛
过滤组件 *1，对室内空气进行循环净化，实现舒爽的送风。

· 采用无刷直流风扇电机，更加节能。
· 采用高效换热器，换热效率更高。
· 消除气流死角，即使设定温度适当提高，也可保证整个空间的

舒适度，降低能耗。

型号 FXFSP22BA FXFSP28BA FXFSP36BA FXFSP45BA FXFSP56BA FXFSP71BA FXFSP80BA FXFSP90BA FXFSP100BA FXFSP112BA FXFSP125BA FXFSP140BA
电源 单相 220V 50Hz
额定制冷容量 kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8.0 9.0 10.0 11.2 12.5 14.0
额定制热容量 kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 9.0 10.0 11.2 12.5 14.0 16.0

额定耗电量
制冷 W 40 49 59 94 146 214
制热 W 36 45 55 90 142 210

机器尺寸 (H×W×D) mm 204×840×840 246×840×840 288×840×840

风扇风量 m3/min 10.2/9.9/9.6/
9.3/9.0 12.5/11.7/10.8/9.9/9.0 13.5/12.4/11.4/

10.2/9.0
20.1/18.6/17.1/

15.6/14.0 25.4/23.2/21.1/19.1/16.8 30.0/27.5/25.0/
22.5/20.0

运转音 dB(A) 29/28/27/
26/25 30/29/28/27/25 32/31/29/

28/25
36/35/33/

32/30 41/39/37/35/33 44/42/39/37/34

配管接口
液管 mm Φ6.4( 扩口 ) Φ9.5( 扩口 )
气管 mm Φ12.7( 扩口 ) Φ15.9( 扩口 )

排水管 I.D.Φ25×O.D.Φ32
标配提升水泵扬程 mm 850
重量 kg 20 24 26
最大熔丝电流 MFA A 16
最小线路电流 MCA A 0.3 0.4 0.5 0.8 1.1 1.5

装饰面板
( 标配 )

型号 BYCP125BW1C9
尺寸 50×950×950

重量 kg 5.5

PM2.5
过滤网组件
( 选配 )

型号 ( 本体 / 更换用 ) BAFP349A140/BAFP344A140
处理风量 m3/min 12.5~19  23~25.3 27~31

初始压损 ( 最终压损 ) Pa 20 以下（50 以下） 30 以下（55 以下） 40 以下（60 以下）

· 超低运转音，可媲美挂壁式室内
机的运转音，低至 25 分贝 *，为
您营造更宁静的空间。

·防冷风直吹模式，体感更加舒适。

液晶无线遥控器组件
BRC7L611( 选配件 )

无法完全消除
气流死角

气流均匀送达
房间角落

天花板嵌入式四向气流

大金全新环绕气流嵌入式

* 本数值为大金公司内部实验值

���

注： 1.制冷容量基于下列条件：回风温度27℃DB，19℃WB，室外温度35℃DB。
 2.制热容量基于下列条件：回风温度20℃DB，室外温度7℃DB，6℃WB。

3.容量为净值，制冷扣除(制热则加上)了室内风扇电机的热量。

4.根据MFA来选择熔丝或空气开关。根据MCA来选择电气配线规格。
5. 运转噪音为：消音室内转换值，实际上，由于环境噪音或反射噪音，测得值会大些。

有线遥控器
BRC1F611( 选配件 )

智能感知环绕气流嵌入式 环绕气流嵌入式
FXFSP22/28/36/45/56/71/80/
90/100/112/125/140BA

FXFP28/36/40/45/50/56/63/71/
80/90/100/112/125/140/160LVC

适用于人员活动情况变化快，对舒适性节能性要求
更高的大开间办公室，会议室等。
具有双重感应智慧眼和可自由调节的百叶，360°的
全方位送风方式，为您创造舒适节能的空调环境。

适用于大开间办公室、会议室等。
黑白面板双色可选，搭配内装更灵活。
360°全方位送风，为您创造舒适的空调享受。

搭载双重感应智慧眼，舒适又节能

智能化独立百叶控制 提升室内空气品质

运转更节能
送风更舒适

施工更便利 提升室内空气品质

运转更节能

规格表

规格表

人体感应智慧眼
感应人体位置，根据反馈调整送风角度
至最高出风位置，力求避免直吹人体。 地板温度感应智慧眼

感应室内地板温度，根据感知回馈自动调节室内机运
转工况，营造自上而下的一体舒适感受。

天花板嵌入式四向气流
大金环绕气流嵌入式

360°环绕气流系列室内机，全方位送风。

防冷风直吹模式，体感更加舒适。 超低运转音，低至 25 分贝 *，为您营造更宁静的空间。
* 本数值为大金公司内部实验值

无法完全消除气流死角，仍然可
能存在气流无法直接送达的区域气流均匀送达房间角落

送风更舒适
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· 标配高扬程冷凝水提升泵，可达 600mm 的高扬程，方便配合现场
排放冷凝水。

· 高天花设计，最高可对应 3m 的高天花板空间。

型号 FXCP22
MMVC

FXCP28
MMVC

FXCP36
MMVC

FXCP45
MMVC

FXCP56
MMVC

FXCP71
MMVC

FXCP90
MMVC

FXCP140
MMVC

电源 单相  220V~50Hz

额定制冷容量 kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 14.0

额定制热容量 kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 16.0

额定
耗电量

制冷 W 77 92 130 161 209 256

制热 W 44 59 97 126 176 223

机器尺寸(H×W×D) mm 305×775×600 305×990×600 305×1175×600 305×1665×600

风扇风量 m3/min 7/5 9/6.5 12/9 16.5/13 26/21 33/24

运转音 dB(A) 32/27 35/29 35/30 40/35 41/36 46/40

配管接口

液管 mm Φ6.4(扩口) Φ9.5(扩口)

气管 mm Φ12.7(扩口) Φ15.9(扩口)

排水管 I.D.Φ25×O.D.Φ32

标配提升水泵扬程 mm 600

重量 kg 26 31 32 35 47 48

最大熔丝电流 MFA A 15

最小线路电流 MCA A 0.5 0.8 0.9 1.1 1.3

装饰面板
(标配)

型号 BYBC32G-W18 BYBC50G-W18 BYBC63G-W18 BYBC125G-W18

尺寸 mm 53×1030×680 53×1245×680 53×1430×680 53×1920×680

重量 kg 8 8.5 9.5 12

防止天花板沾污位置标准位置

自动设定风向

防止抽吸

5 段风向

自动摆动运转

自动摆动位置

注： 1.制冷容量基于下列条件：回风温度27℃DB，19℃WB，室外温度35℃DB。
        2.制热容量基于下列条件：回风温度20℃DB，室外温度7℃DB，6℃WB。
        3.容量为净值，制冷扣除(制热则加上)了室内风扇电机的热量。

4.根据MFA来选择熔丝或空气开关。根据MCA来选择电气配线规格。
5. 运转噪音为：消音室内转换值，实际上，由于环境噪音或反射噪音，测得值会大些。

室内机制热实测图示

注：公司内部实验值

* 出厂时对应天花板高度为 2.7m，高天花板设定共有两档可选。

型号 FXCP22
EPVC

FXCP25
EPVC

FXCP28
EPVC

FXCP32
EPVC

FXCP36
EPVC

FXCP40
EPVC

FXCP45
EPVC

FXCP50
EPVC

FXCP56
EPVC

FXCP63
EPVC

FXCP71
EPVC

电源 单相  220V~50Hz

额定制冷容量 kW 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1
额定制热容量 kW 2.5 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0

额定
耗电量

制冷 W 26 27 34 39 46 48 52 67
制热 W 22 23 30 35 42 44 48 63

机器尺寸(H×W×D) mm 200×840×470 200×1240×470

风扇风量
制冷 m3/min 6.0/5.4/

4.9/4.4/4.0
6.2/5.7/

5.2/4.7/4.3
6.9/6.4/

5.8/5.3/4.8
7.4/6.8/

6.2/5.7/5.1
8.0/7.5/

7.0/6.3/5.5
8.8/8.0/

7.2/6.6/5.9
9.8/8.8/

7.8/7.0/6.2
12.0/11.0/

10.0/9.2/8.4
12.5/11.4/

10.4/9.5/8.7
13.5/12.2/

11.0/10.0/9.0
15.0/13.6/

12.2/11.0/9.8

制热 m3/min 6.0/5.6/
5.1/4.7/4.2

6.5/6.0/
5.4/5.0/4.5

7.2/6.7/
6.1/5.6/5.0

7.7/7.1/
6.6/6.0/5.4

8.6/8.0/
7.4/6.7/6.0

9.2/8.5/
7.8/7.1/6.4

10.2/9.3/
8.4/7.6/6.8

13.5/12.4/
11.2/10.3/9.5

14.0/12.8/
11.6/10.7/9.8

15.0/13.7/
12.3/11.3/10.2

16.9/15.3/
13.6/12.3/11.0

运转音
制冷 dB(A) 26/25/24/

23/22
28/27/26/

25/24
30/29/28/

27/26
31/30/29/

28/26
33/32/31/

30/28
34/33/32/

30/28
36/35/33/

31/29
36/35/33/

31/29
36/35/33/

31/29
37/35/33/

31/29
40/38/36/

34/32

制热 dB(A) 29/27/25/
24/22

31/29/27/
26/24

33/31/29/
28/26

34/32/30/
29/27

36/34/32/
31/29

37/35/33/
32/30

39/37/35/
33/31

39/37/35/
34/32

39/37/35/
34/32

40/38/36/
 34/32

43/41/39/
37/35

配管接口
液管 mm Φ6.4(扩口) Φ9.5(扩口)
气管 mm Φ12.7(扩口) Φ15.9(扩口)

排水管 I.D.Φ20×O.D.Φ26
标配提升水泵扬程 mm 850
重量 kg 17 18 23
最大熔丝电流 MFA A 16
最小线路电流 MCA A 0.3 0.4 0.5 0.7

装饰面板
(标配)

型号 BYEP45W1C BYEP71W1C
尺寸 mm 80×950×550 80×1350×550
重量 kg 8.0 10.0

无线遥控器组件
BRC7L661( 选配件 )

注： 1.制冷容量基于下列条件：回风温度27℃DB，19℃WB，室外温度35℃DB。
        2.制热容量基于下列条件：回风温度20℃DB，室外温度7℃DB，6℃WB。
        3.容量为净值，制冷扣除(制热则加上)了室内风扇电机的热量。

4.根据MFA来选择熔丝或空气开关。根据MCA来选择电气配线规格。
5. 运转噪音为：消音室内转换值，实际上，由于环境噪音或反射噪音，测得值会大些。

规格表 规格表

送风更舒适 送风更舒适施工更便利

运转更节能

· 特殊的送风形式，制热时气流可直达地面，制热效果更佳。
· 3D 立体送风，垂直摆叶左右各 45°摆动，水平摆叶 20° ~70°之间

摆动。
· 具有防霉运转。
· 五档风量可调，按需调节。
· 新颖的平滑面板设计，灰尘不容易堆积，清洁更便利。

· 自动摆动运转模式，送风方式更加合理舒适。· 无需设置检修口就可以对电器配线盒等常见零部件进行检修。
· 厚度仅为 200mm，超薄机身仅需 260mm 的吊顶空间，力求

与内装完美融合。
· 标配高扬程冷凝水提升泵，可达 850mm 的高扬程，方便配合

现场排放冷凝水。
· 高天花设计，最高可对应 3.5m 的高天花板空间。*

· 防天花板污浊设定，可通过调节摆叶角度避免天花板污浊。

· 室内机风扇电机及冷凝水提升泵均采用无刷直流电机，运转更
节能，减少运转音。

· 消除气流死角，即使设定温度适当提高，也可保证整个空间的
舒适度，降低能耗。

单向气流嵌入式
FXCP22/25/28/32/36/40/45/5
0/56/63/71EPVC
适用于 VIP 室及对舒适性要求较高的小空间等区域。

即可局部吊顶也可全吊顶，水平与垂直摆叶自动调
节，营造舒适 3D 气流，利用直达脚底的制热气流为
您营造更为温暖的舒适环境。

���

有线遥控器
BRC1E631( 选配件 )

有线遥控器
BRC1F611( 选配件 )

适用于 VIP 室及对舒适性要求较高的小空间等区域。

即可局部吊顶也可全吊顶，水平与垂直摆叶自动调
节，营造舒适 3D 气流，利用直达脚底的制热气流为

���

有线遥控器
BRC1E631( 选配件 )

有线遥控器
BRC1F611( 选配件 )

双向气流嵌入式
FXCP22/28/36/45/56/71/90/140MMVC

适用于狭长型房间，走廊等区域。

特别的双向送风方式，可以在狭长型房间内创造出
舒适的气流效果，为您带来与众不同的空调享受。
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注： 1.制冷容量基于下列条件：回风温度27℃DB，19℃WB，室外温度35℃DB。
        2.制热容量基于下列条件：回风温度20℃DB，室外温度7℃DB，6℃WB。
        3.容量为净值，制冷扣除(制热则加上)了室内风扇电机的热量。
        4.根据MFA来选择熔丝或空气开关。根据MCA来选择电气配线规格。

型号 FXSP
22CA

FXSP
28CA

FXSP
36CA

FXSP
40CA

FXSP
45CA

FXSP
50CA

FXSP
56CA

FXSP
63CA

FXSP
71CA

FXSP
80CA

FXSP
90CA

FXSP
100CA

FXSP
112CA

FXSP
125CA

FXSP
140CA

FXSP
150CA

FXSP
160CA

电源 单相  220V~50Hz
额定制冷容量 kW 2.2 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0 9.0 10.0 11.2 12.5 14.0 15.0 16.0 
额定制热容量 kW 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0 9.0 10.0 11.2 12.5 14.0 16.0 17.0 18.0 

额定耗电
量

制冷 W 96 104 151 194 228 274 325
制热 W 76 84 131 174 208 254 305

机器尺寸(H×W×D) mm 250×550×700 250×700×700 250×1000×700 250×1400×700
出风口尺寸(H×W) mm 200×512 200×662 200×962 200×1362
回风口尺寸(H×W) mm 214×514 214×664 214×964 214×1364

风扇风量(高/中/低) m3/min 8.5/7.3/6.0 9.5/8.0/6.5 17.6/14.9/12.3 23.8/19.6/15.5 28.0/23.1/18.2 33.0/27.8/
22.5 39.0/32.2/25.4

机外静压 Pa 80/50 100/50 80/50 100/50 80/50
运转音 dB(A) 32/29/26 35/32/29 37/34/31 40/37/34 42/39/36

配管接口
液管 mm Φ6.4（扩口) Φ9.5（扩口)
气管 mm Φ12.7（扩口) Φ15.9（扩口)

排水管 I.D.Φ25×O.D.Φ32
标配提升水泵扬程 mm 1000
重量 kg 21 25 32 40 42
最大熔丝电流 MFA A 16
最小线路电流 MCA A 0.5 0.9 1.1 1.4 1.6 2.0 

PM2.5
过滤网组件
(选配)

组件型号 BAFP259A36 BAFP259A56 BAFP259A80 BAFP259A160
更换过滤网型号 BAFP254A36 BAFP254A56 BAFP254A80 BAFP254A160

处理风量 m3/min ≤8.5 ≤12.2 ≤17.6 ≤39
初始压损(最终压损) Pa 30以下（80） 37以下（100）

        5. 运转噪音为：消音室内转换值，实际上，由于环境噪音或反射噪音，测得值会大些。
改为底部回风时，噪音值会增大约5dB(A)。

        6. 此机型的过滤网不作为标准附件，需现场采购

L 型房间 U 型房间 狭长型房间

700mm

250mm
��

��
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注： 1.制冷容量基于下列条件：回风温度27℃DB，19℃WB，室外温度35℃DB。
        2.制热容量基于下列条件：回风温度20℃DB，室外温度7℃DB，6℃WB。
        3.容量为净值，制冷扣除(制热则加上)了室内风扇电机的热量。
        4.根据MFA来选择熔丝或空气开关。根据MCA来选择电气配线规格。

5. 运转噪音为：消音室内转换值，实际上，由于环境噪音或反射噪音，测得值会大些。
改为底部回风时，噪音值会增大约5dB(A)。

6. 此机型的过滤网不作为标准附件，需现场采购。

型号 FXMP28
BA

FXMP36
BA

FXMP40
BA

FXMP45
BA

FXMP56
BB

FXMP63
BB

FXMP71
BB

FXMP90
BA

FXMP112
BA

FXMP140
BA

FXMP160
BA

电源 单相  220V~50Hz
额定制冷容量 kW 2.8 3.6 4.0 4.5 5.6 6.3 7.1 9.0 11.2 14.0 16.0 
额定制热容量 kW 3.2 4.0 4.5 5.0 6.3 7.1 8.0 10.0 12.5 16.0 18.0 

额定
耗电量

制冷 W 75 79 188 250 280 292 370 455 530

制热 W 69 73 182 244 274 286 364 449 524

机器尺寸(H×W×D) mm 300×550×700 300×700×700 300×1000×700 300×1400×700

出风口尺寸(H×W) mm 250×512 250×662 250×962 250×1362

回风口尺寸(H×W) mm 264×514 264×664 264×964 264×1364

风扇风量 m3/min 7.8/6.5/5.6 8.8/7.4/6.5 13.7/11/9.4 20.1/19.1/17.4 22.6/21.1/19.2 23.5/21.2/18.8 31/26.2/22.3 37/31.3/26.5 43/36.4/31

运转音 dB(A) 31/29/27 32/30/28 38/36/34 41/39/37 43/41/39 45/43/41

机外静压 Pa 50 90 100 90

机外静压范围 Pa 100-30 160-30 200-50

配管接口

液管 mm Φ6.4(扩口) Φ9.5(扩口)

气管 mm Φ12.7(扩口) Φ15.9(扩口)

排水管 I.D.Φ25×O.D.Φ32

标配提升水泵扬程 mm 1000

重量 kg 23 26 34 43

最大熔丝电流 MFA A 16

最小线路电流 MCA A 0.6 1.4 1.8 2.3 2.9 3.4 3.6

PM2.5
过滤网组件
(选配)

型号(本体/更换用) BAFP379A36/BAFP254A36 BAFP379A45/BAFP254A56 BAFP379A90/BAFP254A80 BAFP379A160/BAFP254A160

处理风量 m3/min ≤8.8 ≤13.7 ≤23.5 ≤43

初始压损（最终压损） Pa 30以下(80) 35以下(80) 37以下(100) 44以下(100)

无线遥控器组件
BRC4C651( 选配件 )

无线遥控器组件
BRC4C651( 选配件 )

自由静压风管式
FXMP28/36/40/45/90/112/140/160BA
FXMP56/63/71BB
适用于需要超高静压的高挑空空间，及室内装
修容易发生变化的空间使用。
最高 200Pa 的超高机外静压，14 档静压自由调
节，灵活对应多类错层、挑空、内部隔断改造
及不规则形状空间。

���

有线遥控器
BRC1E631( 选配件 )

有线遥控器
BRC1F611( 选配件 )

���

有线遥控器
BRC1E631( 选配件 )

有线遥控器
BRC1F611( 选配件 )

中静压风管式
FXSP22/28/36/40/45/50/56/63/71/80/90/
100/112/125/140/150/160CA
适用于敞开式的办公室及工厂车间等，多种容
量可选，更加匹配用户需求。
机外静压高，风管设置更加自由，多样的安装
方式灵活对应不同场合，自如打造空间创意。

规格表

规格表

灵活对应多种房型结构 施工更便利

提升室内空气品质

方案设计更便利

· 送风口设置可与实际空调室内机分离，灵活结合照明、家具等
内装布置。即使是形状不规则的房间，也能使气流均匀分布，
力求获得最大的舒适度。

· 只需将底部挡板拆下直接安装至后部回风口即可实现回风方式
的转变，无需现场定制挡板，有效缩短施工周期。

· 通过选配 PM2.5 静电纤维滤网 / 超能粒除菌净化组件 /UP- 钛
过滤组件，对室内空气进行循环净化，实现舒爽的送风。

· 机外静压两档化统一，通过简单设置即可完成机外静压的调节。

· 标配高扬程冷凝水提升泵，扬程可达 1000mm，从容配合大空
间的冷凝水排放需求。

· 机 身 厚 度 仅 250mm， 深 度 仅
700mm， 容 量 范 围 从 2.2kW―
16kW，并可实现风管送风，充分
配合室内装潢同时，力求全面满足
各类面积、房型的空间对于空调美观性与舒适性的需求。

· 运转音最低可至 26 分贝，为您营造更宁静的空间。

L 型空间 U 型空间 高挑空空间

· 对应不规则空间，多种送回风形式，轻松实现与内装相结合。

灵活的静压调节
· 灵活的静压调节，即可自动调节，又可手动调节，轻松对应多

种不同房型。
· 内装经常改变也能轻松对应。

提升室内空气品质
· 通过选配 PM2.5 静电纤维滤网 / 超能粒除菌净化组件，对室内

空气进行循环净化，实现舒爽清新的送风。
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VIP 会议室 贵宾招待室 小隔断教育机构

回风口 新风引入口

新风引入组件

· PM2.5 静电纤维过滤网 · 粗效过滤网
· NO2、SO2 过滤网
· PM2.5 静电纤维过滤网

型号 FXSFP22AA FXSFP28AA FXSFP36AA FXSFP45AA FXSFP56AA FXSFP71AA FXSFP80AA FXSFP90AA FXSFP100AA FXSFP112AA

电源 单相 220V 50Hz
额定制冷容量 KW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8.0 9.0 10.0 11.2
额定制热容量 KW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 9.0 10.0 11.2 12.5

额定耗电量
制冷 W 134 176 202 225 269
制热 W 114 156 182 205 249

机器尺寸(H×W×D) mm 250×700×840 250×1000×840 250×1400×840
出风口尺寸(H×W) mm 200×662 200×962 200×1362
回风口尺寸(H×W) mm 214×482 214×754 214×1020

内机风扇 风量
(高/中/低) m3/min 8.5/6.4/5.1 12.8/10.3/7.6 18.5/14.4/11.4 21.2/17.8/14.6 26.5/

23.2/20.4 

新风风扇
风量(高/低) m3/min 1.25/0.95 1.92/1.27 2.7/1.63 3.8/2.15

静压 Pa 10 15 25 50
机外静压 Pa 20-50(出厂)
运转音 dB(A) 32/29/26 35/32/29 39/36/34

连接配管
液管 mm Φ6.4(扩口) Φ9.5(扩口)
气管 mm Φ12.7(扩口) Φ15.9(扩口)

排水管  I.D.Φ25×O.D.Φ32
标配提升水泵扬程 mm 1000
重量 kg 29 36 50 52
最大熔丝电流 MFA A 16
最小线路电流 MCA A 0.7 0.8 1.2 1.6

PM2.5
过滤网
组件
(标配)

回风侧

型号 BAFP204A36 BAFP204A56 BAFP204A112
处理风量 m3/min ≤8.5 ≤12.8 ≤26.5
初始压损

(最终压损) Pa 30(75) 14(75) 26(75)

新风侧

型号 BAPC204A36 BAPC204A56 BAPC204A112
处理风量 m3/min ≤1.25 ≤1.92 ≤3.8
初始压损

(最终压损) Pa 19(50) 20(50) 25(63)

注： 1.制冷容量基于下列条件：回风温度27℃DB，19℃WB，室外温度35℃DB。
        2.制热容量基于下列条件：回风温度20℃DB，室外温度7℃DB，6℃WB。
        3.容量为净值，制冷扣除(制热则加上)了室内风扇电机的热量。

4.根据MFA来选择熔丝或空气开关。根据MCA来选择电气配线规格。
5. 运转噪音为：消音室内转换值，实际上，由于环境噪音或反射噪音，测得值会大些。
6. 此机型回风侧粗效过滤网不作为标准附件，需现场采购。PM2.5滤网为标配件。

休闲区

空调内机扩容前

空调内机扩容后

大堂

型号 FXSP180CA FXSP200CA

电源 单相 220V 50Hz

额定制冷容量 KW 18 20

额定制热容量 KW 20 22.4

耗电量
制冷 W 385 505

制热 W 385 505

机器尺寸(H×W×D) mm 300×1665×700

风扇风量 m3/min 43/31 50/35

机外静压 Pa 95

运转音 dB(A) 46/40 49/43

配管接口

液管 mm Φ9.5(扩口)

气管 mm Φ19.1(扩口)

排水管 I.D.Φ25×O.D.Φ32

重量 kg 53 55

最大熔丝电流 MFA A 16

最小线路电流 MCA A 2.3 3.1

注： 1.制冷容量基于下列条件：回风温度27℃DB，19℃WB，室外温度35℃DB。
        2.制热容量基于下列条件：回风温度20℃DB，室外温度7℃DB，6℃WB。
        3.容量为净值，制冷扣除(制热则加上)了室内风扇电机的热量。
        4.根据MFA来选择熔丝或空气开关。根据MCA来选择电气配线规格。
        5. 运转噪音为：消音室内转换值，实际上，由于环境噪音或反射噪音，测得值会大些。改为底部回风时，噪音值会增大约5dB(A)。
        6. 当空调回风口设置在空调作用空间以外时，推荐使用此温度传感器组件，以便更为准确的收集空调作用空间的实际温度。
        7.此机型的过滤网不作为标准附件，需现场采购。

无线遥控器组件
BRC4C651( 选配件 )

中静压大容量风管式
FXSP180/200CA
适用于大型购物中心、室内体育场、大堂等空间。
容量最高可达 20.0kW，为用户提供更多选择，
同时可减少大型空间场合中室内机安装台数。

���

有线遥控器
BRC1E631( 选配件 )

有线遥控器
BRC1F611( 选配件 )

有线遥控器
BRC1E651( 选配件 )

中静压风管式新风净化型
FXSFP22/28/36/45/56/71/80/90/100/112AA 
适用于对独立房间中空气品质有较高要求的空间。
在一台室内机中，集空气调节、新风引入、空气净化功能
为一体，享受舒适室内温度的同时，呼吸清新空气，唤醒
工作动力。

容量最高可达 20.0kW，为用户提供更多选择，
同时可减少大型空间场合中室内机安装台数。

规格表

规格表

大容量，选择更多样 小机身，搭配更灵巧

95Pa 静压，安装方式更自由

持续引入新鲜空气 多种选配件，提升室内空气品质

灵活对应多种空间需求

· 空调室内机容量最大可达 20kW, 能够更好地应对大型空间，空
调选型更便捷；气流不止步，舒适直达身心，力求满足特殊大
型空间的空调气流需求。

· 扩大容量的同时，机身厚度仅 300mm，深度仅 700mm，满
足舒适度的同时可减少室内机的安装台数，给天花板预留更多
的设计空间，为内装设计带来更多可能，搭配内装更灵巧。

· 基于 95Pa 的高静压，可实现长距离风管送风，能够灵活结合
不同的吊顶风格适用送风口，风口设计更为自由，同时让大型
空间的气流不再受限于层高等影响，轻松配合不同类型的装修
风格，即使是复杂结构，也能使气流均匀分布并实现理想的舒
适度。

· 风量最高可达 228m3/h。
· 新风自动控制模式下，当室外温度过高或过低时，将自动减少

新风风量，保持室内舒适同时提高节能性。

· 在新风引入口处标配三层过滤网，能够有效过滤室外 NO2、
SO2，以及 PM2.5 等污染物。

· 回风口标配 PM2.5 静电纤维过滤网，对室内进行循环净化， 实
现舒适清新的送风。

·可选配超能粒除菌净化组件，有效去除细菌病毒。

· 送风口设置自由，可以灵活结合照明、家具等内装布置，不仅
能够轻松对应不同房间的气流需求，还能提供清新空气。

2

2

1

1

3

3

1. 以上出现的细菌均指：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌。检测机构：广东省微生物分析检测
中心；检测依据：《消毒技术规范》2002年版-2.1.3。

2. 以上出现的病毒均指：甲型流感病毒H3N2 MDCK细胞。检测机构：广东省微生物分析
检测中心；检测依据：《消毒技术规范》2002年版-2.1.3。

· 通过选配超能粒除菌净化组件，对室内空气进行循环净化，实
现舒爽的送风。

提升室内空气品质
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型号 FXDSP
22ABP

FXDSP
25ABP

FXDSP
28ABP

FXDSP
32ABP

FXDSP
36ABP

FXDSP
40ABP

FXDSP
45ABP

FXDSP
50ABP

FXDSP
56ABP

FXDSP
63ABP

FXDSP
71ABP

电源 单相  220V~50Hz
额定制冷容量 kW 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1
额定制热容量 kW 2.5 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0 

额定
耗电量

制冷 W 28 29 32 38 49 54
制热 W 24 25 28 34 45 50

机器尺寸(H×W×D) mm 200×700×450 200×900×450 200×1100×450
装饰面板尺寸(H×W×D) mm 180×722×116(吊顶内60) 180×922×116(吊顶内60) 180×1122×116(吊顶内60)
出风口尺寸(H×W) mm 131×525 131×725 131×925
风扇风量
(高/中高/中/中低/低) m3/min 8.7/8.1/7.6/7.0/6.5 9.0/8.5/

8.0/7.5/7.0 10.0/9.3/8.6/7.9/7.2 10.7/10.1/
9.4/8.7/8.0

12.0/11.2/
10.5/9.7/9.0 15.0/14.0/13.0/11.5/10.5 19.0/17.0/15.0/13.0/11.5

运转音
(高/中高/中/中低/低) dB(A) 31/29/27/26/24 34/32/30/29/27 36/35/33/

31/29 39/37/35/33/31 39/37/35/33/30

机外静压(高/标准) Pa 10/0

配管接口
液管 mm Φ6.4(扩口) Φ9.5(扩口)
气管 mm Φ12.7(扩口) Φ15.9(扩口)

排水管 I.D.Φ20×O.D.Φ26
标配提升水泵扬程 mm 750
重量 kg 17 20 23
最大熔丝电流 MFA A 16
最小线路电流 MCA A 0.38 0.4 0.48 0.5 0.6 0.63 0.66

注： 1.制冷容量基于下列条件：回风温度27℃DB，19℃WB，室外温度35℃DB。
        2.制热容量基于下列条件：回风温度20℃DB，室外温度7℃DB，6℃WB。
        3.容量为净值，制冷扣除(制热则加上)了室内风扇电机的热量。
        4.根据MFA来选择熔丝或空气开关。根据MCA来选择电气配线规格。

5. 运转噪音为：消音室内转换值，实际上，由于环境噪音或反射噪音，测得值会大些。
改为底部回风时，噪音值会增大约5dB(A)。 

6. 此机型回风侧粗效过滤网不作为标准附件，需现场采购。

注： 1.制冷容量基于下列条件：回风温度27℃DB，19℃WB，室外温度35℃DB。
        2.制热容量基于下列条件：回风温度20℃DB，室外温度7℃DB，6℃WB。
        3.容量为净值，制冷扣除(制热则加上)了室内风扇电机的热量。
        4.根据MFA来选择熔丝或空气开关。根据MCA来选择电气配线规格。
        5. 运转噪音为：消音室内转换值，实际上，由于环境噪音或反射噪音，测得值会大些。改为底部回风时，噪音值会增大约5dB(A)。 
        6.此机型的过滤网不作为标准附件，需现场采购。

型号 FXDAP
22ABP

FXDAP
25ABP

FXDAP
28ABP

FXDAP
32ABP

FXDAP
36ABP

FXDAP
40ABP

FXDAP
45ABP

FXDAP
50ABP

FXDAP
56ABP

FXDAP
63ABP

FXDAP
71ABP

电源 单相  220V~50Hz

额定制冷容量 kW 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1

额定制热容量 kW 2.5 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0 

额定
耗电量

制冷 W 28 29 32 38 49 54

制热 W 24 25 28 34 45 50

机器尺寸(H×W×D) mm 200×700×450 200×900×450 200×1100×450

装饰面板尺寸(H×W×D) mm 180×722×70(吊顶内60) 180×922×70(吊顶内60) 180×1122×70(吊顶内60)

出风口尺寸(H×W) mm 131×525 131×725 131×925

风扇风量
(高/中高/中/中低/低) m3/min 8.7/8.1/7.6/7.0/6.5 9.0/8.5/

8.0/7.5/7.0 10.0/9.3/8.6/7.9/7.2 10.7/10.1/
9.4/8.7/8.0

12.0/11.2/
10.5/9.7/9.0 15.0/14.0/13.0/11.5/10.5 19.0/17.0/15.0/13.0/11.5

运转音
(高/中高/中/中低/低) dB(A) 31/29/27/26/24 34/32/30/29/27 36/35/33/

31/29 39/37/35/33/31 39/37/35/33/30

机外静压(高/标准) Pa 10/0

配管接口

液管 mm Φ6.4(扩口) Φ9.5(扩口)

气管 mm Φ12.7(扩口) Φ15.9(扩口)

排水管 I.D.Φ20×O.D.Φ26

标配提升水泵扬程 mm 750

重量 kg 17 20 23

最大熔丝电流 MFA A 16

最小线路电流 MCA A 0.38 0.4 0.48 0.5 0.6 0.63 0.66

人体感应智慧眼

感应人体位置，根据感知回馈调整送风
角度，可根据运转模式自由选择空调气
流是否直吹人体。

地板温度感应智慧眼

感应室内地板温度，根据感知回馈自动
调节室内机运转工况，营造自上而下的
一体舒适感受。

地面温度低
向下送风

地面温度上升
恢复正常送风

液晶无线遥控器组件
BRC4L611( 选配件 )

液晶无线遥控器组件
BRC4L621( 选配件 )

智能感知 3D 气流风管式
FXDSP22/25/28/32/36/40/45/50/56/63/71ABP
适用于人员活动情况不定，对舒适度要求较高的
小型办公室等空间。
具有双重感应智慧眼和可自由调节的横竖百叶，
舒适节能的同时，纤细小巧的机身也更便于安装，
与内装巧妙结合。

��� ���

有线遥控器
BRC1E631( 选配件 )

有线遥控器
BRC1E631( 选配件 )

有线遥控器
BRC1F611( 选配件 )

有线遥控器
BRC1F611( 选配件 )

3D 气流风管式
FXDAP22/25/28/32/36/40/45/50/56/63/71ABP
适用于对舒适性要求较高的小型办公室等空间。
百叶可自由调节，营造出舒适的 3D 气流效果，纤细小巧
的机身也更便于安装，与内装巧妙结合。具有双重感应智慧眼和可自由调节的横竖百叶，

舒适节能的同时，纤细小巧的机身也更便于安装，

搭载双重感应智慧眼，舒适又节能 送风更舒适

运转更节能

送风更舒适 施工更便利

运转更节能

· 可摆动的出风格栅，水平摆叶 (0-60°) 与垂直摆叶 (-45°-45°) 均
可独立调节，实现房间多角度的 3D 立体送风。

· 搭载五速化遥控器时，可实现五档风量和静音模式调节，更加
贴合用户需求。

· 采用特殊的“<”形换热器结构设计，使热交换时的冷凝水自
然低落，有效防霉。

· 自动感知室内是否有人员活动，从而自动调节室内温度设定， 避
免没有人员活动，空调空耗造成的浪费。

· 不仅具有无刷直流风扇电机，同时还具有无刷直流冷凝水提升泵。

· 可摆动的出风格栅，水平摆叶 (0-60°) 与垂直摆叶 (-45°-45°) 均
可独立调节，实现房间多角度的 3D 立体送风。

· 搭载五速化遥控器时，可实现五档风量和静音模式调节，更加
贴合用户需求。

· 采用特殊的“<”形换热器结构设计，使热交换时的冷凝水自
然滴落，有效防霉。

· 标配高扬程冷凝水提升泵，可达 750mm 的高扬程，更方便配
合现场排放冷凝水。

· 出风格栅与本体一体化安装，同时标配出风软接风管，安装更
便利。

· 超薄机身厚度仅为 200mm，超薄机身需要吊顶空间更小，力
求与内装完美融合。

· 不仅具有无刷直流风扇电机，同时还具有无刷直流冷凝水提
升泵。

施工更便利
· 标配高扬程冷凝水提升泵，可达 750mm 的高扬程，更方便配

合现场排放冷凝水。
· 出风格栅与本体一体化安装，同时标配出风软接风管，安装更

便利。
· 超薄机身厚度仅为 200mm，超薄机身需要吊顶空间更小，力

求 与内装完美融合。

规格表

规格表

· 通过选配超能粒除菌净化组件，对室内空气进行循环净化，实
现舒爽的送风。

提升室内空气品质

· 通过选配超能粒除菌净化组件，对室内空气进行循环净化，实
现舒爽的送风。

提升室内空气品质
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注： 1.制冷容量基于下列条件：回风温度27℃DB，19℃WB，室外温度35℃DB。
        2.制热容量基于下列条件：回风温度20℃DB，室外温度7℃DB，6℃WB。
        3.容量为净值，制冷扣除(制热则加上)了室内风扇电机的热量。
        4.根据MFA来选择熔丝或空气开关。根据MCA来选择电气配线规格。

型号 FXDP22
QPVC

FXDP25
QPVC

FXDP28
QPVC

FXDP32
QPVC

FXDP36
QPVC

FXDP40
QPVC

FXDP45
QPVC

FXDP50
QPVC

FXDP56
QPVC

FXDP63
QPVC

FXDP71
QPVC

电源 单相  220V~50Hz
额定制冷容量 kW 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1
额定制热容量 kW 2.5 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0 

额定
耗电量

制冷 W 72 75 78 81 93 180 196
制热 W 56 59 62 65 76 152 168

机器尺寸(H×W×D) mm 200×700×450 200×900×450 200×1100×450
出风口尺寸(H×W) mm 153×660 153×860 153×1060
风扇风量
（高/中高/中/中低/低） m3/min 8.7/8.1/7.6/7.0/6.5 9.0/8.5/

8.0/7.5/7.0 9.2/8.7/8.2/7.7/7.2 10.0/9.5/
9.0/8.5/8.0

11.5/11.0/
10.0/9.5/9.0 15.0/14.0/13.0/11.5/10.5 19.0/17.0/15.0/13.0/11.5

机外静压 Pa 30/10 50/20
运转音
（高/中高/中/中低/低） dB(A) 27/26/25/24/23 28/27/26/

25/24 29/28/27/26/25 30/29/28/
27/26 33/32/31/30/29 34/33/32/31/30

配管接口
液管 mm Φ6.4(扩口) Φ9.5(扩口)
气管 mm Φ12.7(扩口) Φ15.9(扩口)

排水管 I.D.Φ20×O.D.Φ26
标配提升水泵扬程 mm 750
重量 kg 17 20 23
最大熔丝电流 MFA A 15
最小线路电流 MCA A 0.7 1.1 1.2

注： 1.制冷容量基于下列条件：回风温度27℃DB，19℃WB，室外温度35℃DB。
        2.制热容量基于下列条件：回风温度20℃DB，室外温度7℃DB，6℃WB。
        3.容量为净值，制冷扣除(制热则加上)了室内风扇电机的热量。
        4.根据MFA来选择熔丝或空气开关。根据MCA来选择电气配线规格。

5. 运转噪音为：消音室内转换值，实际上，由于环境噪音或反射噪音，测得值会大些。
   改为底部回风时，噪音值会增大约5dB(A)。       
6.此机型回风侧粗效过滤网不作为标准附件，需现场采购。

* 适用于 FXDP18/22/25/28BAP

560mm

560mm

型号 FXDP
18BAP

FXDP
22BAP

FXDP
25BAP

FXDP
28BAP

FXDP
32BAP

FXDP
36BAP

FXDP
40BAP

FXDP
45BAP

FXDP
50BAP

FXDP
56BAP

FXDP
63BAP

FXDP
71BAP

电源 单相 220V 50Hz
额定制冷容量 kW 1.8 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1
额定制热容量 kW 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0

额定耗电量
制冷 W 36 41 45 58 62 77
制热 W 33 33 37 50 54 69

机器尺寸(H×W×D) mm 200×560×450 200×700×450 200×900×450 200×1100×450
出风口尺寸(H×W) mm 153×520 153×660 153×860 153×1060

风扇风量
送风/制冷

m3/min
6.3/5.9/5.5/5.1/4.7 7.0/6.5/6.0/5.6/5.0 9.2/8.7/8.2/7.7/7.2 9.9/9.4/

9.0/8.5/8.0
11.4/10.8/

10.2/9.6/9.0
15.0/14.0/

13.0/11.5/10.5
19.2/17.2/

15.2/13.2/11.7

制热 7.0/6.9/6.8/6.6/6.2 9.2/8.7/8.2/7.7/7.2 9.9/9.4/
9.0/8.5/8.0

11.4/10.8/
10.2/9.6/9.0

15.0/14.0/
13.0/11.5/10.5

19.0/17.0/
15.0/13.0/11.5

机外静压 Pa 10(0-10-20-30) 20(10-20-35-50)

运转音
送风/制冷

dB(A)
27/26/25/24/23 28/27/26/25/24

29/28/27/26/25 30/29/
28/27/26

33/32/
31/30/29 33/32/31/30/29 34/33/32/31/30

制热 29/29/29/28/27 29/29/29/28/27

连接配管
液管 mm Φ6.4 Φ9.5
气管 mm Φ12.7 Φ15.9

排水管 mm I.DΦ20×O.DΦ26
标配提升水泵扬程 mm 750
重量 kg 13 17 20 23
最大熔丝电流 MFA A 16
最小线路电流 MCA A 0.48 0.54 0.59 0.76 0.81 1.00

液晶无线遥控器组件
BRC4L631( 选配件 )

液晶无线遥控器组件
BRC4L631( 选配件 )

超薄风管式直流型
FXDP18/22/25/28/32/36/40/45/
50/56/63/71BAP

适用于小型办公室、小型空间等区域。
超薄机身，室内机风扇采用无刷直流电机，
节能舒适，从容演绎您对非凡空间的无限
创意。
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有线遥控器
BRC1E631( 选配件 )

有线遥控器
BRC1E631( 选配件 )

有线遥控器
BRC1F611( 选配件 )

有线遥控器
BRC1F611( 选配件 )

超薄风管式小巧型
FXDP22/25/28/32/36/40/45/50/56/63/71QPVC
适用于小型办公室，小型包间等区域。
超薄机身，纤细小巧，安装后不影响整体空调的舒适性，
从容演绎您对非凡空间的无限创意。

超小体积，灵活应对狭小空间 小巧机身

施工更便利

· 室内机最小宽度从 700mm 降低到 560mm，体积减少
20%，使得窄小空间安装的自由度大大提升。

· 若有足够的安装空间，建议采用侧
送后回的送回风方式，可以有效降
低运转音。

· 设置检修口，使维护保养工作能顺
利进行。

· 若有足够的安装空间，建议采用侧
送后回的送回风方式，可以有效降
低运转音。

· 设置检修口，使维护保养工作能顺
利进行。

· 机器高度仅 200mm，小巧型深度仅 450mm，所以需要的吊顶空间更小，能
与室内装潢充分配合。

· 超薄机身厚度仅为 200mm，超薄机身需要吊顶空间更小，力求与内装完美融合，小巧的室内机设计，可局部吊装于角落，减少空间压抑感，
提升舒适性。

· 标配高扬程冷凝水提升泵，可达 750mm 的高扬程，更方便配合现场排放冷凝水。                           · 灵活多样的安装方式。

· 采用特殊的“<”形换热器结构设计，使热交换时的冷凝水自然滴落，有效防霉。           

运转更节能
· 室内机风扇采用无刷直流电机，室内机节能性进一步提高。

更可进一步减小机组震动，降低室内机运转音。
750mm

标配冷凝水提升水泵
· 室 装 有 扬 程 750mm 的 冷 凝 水

提升泵，方便配合现场实际情
况，排放空调冷凝水。

侧送底回 侧送底回
· 需要的整体吊顶空间小，易与室

内装潢进行配合。
· 设置检修口，使维护保养工作能

顺利进行。

· 需要的整体吊顶空间小，易与室
内装潢进行配合。

· 设置检修口，使维护保养工作能
顺利进行。

灵活多样的安装方式

        5. 运转噪音为：消音室内转换值，实际上，由于环境噪音或反射噪音，测得值会大些。
改为底部回风时，噪音值会增大约5dB(A)。       

        6.此机型回风侧粗效过滤网不作为标准附件，需现场采购。

规格表 规格表

提升室内空气品质
· 通过选配超能粒除菌净化组件 /UP- 钛过滤组件，对室内空气进行循环净化，实现舒爽的送风。

提升室内空气品质
· 通过选配超能粒除菌净化组件 /UP- 钛过滤组件，对室内空气进行循环净化，实现舒爽的送风。
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注： 1.制冷容量基于下列条件：回风温度27℃DB，19℃WB，室外温度35℃DB。
        2.制热容量基于下列条件：回风温度20℃DB，室外温度7℃DB，6℃WB。
        3.容量为净值，制冷扣除(制热则加上)了室内风扇电机的热量。
        4.根据MFA来选择熔丝或空气开关。根据MCA来选择电气配线规格。
        5. 运转噪音为：消音室内转换值，实际上，由于环境噪音或反射噪音，测得值会大些。改为底部回风时，噪音值会增大约5dB(A)。
        6.此机型回风侧粗效过滤网不作为标准附件，需现场采购。

型号 FXDP80QPVC FXDP90QPVC FXDP100QPVC FXDP112QPVC

电源 单相 220V 50Hz

额定制冷容量 kW 8.0 9.0 10.0 11.2

额定制热容量 kW 9.0 10.0 11.2 12.5

额定耗电量
制冷 W 140 188

制热 W 120 168

机器尺寸 (H×W×D) mm 200×1610×560

出风口尺寸 (H×W) mm 153×1570

风扇风量 m3/min 24/20/16 26/22/18

机外静压 Pa 40/20

运转音 dB(A) 36/34/32 37/35/33

配管接口

液管 mm Φ9.5（扩口）

气管 mm Φ15.9（扩口）

排水管 mm I.D.Φ20×O.D.Φ26

标配提升水泵扬程 mm 750

重量 kg 37 40

最大熔丝电流 MFA A 16

最小线路电流 MCA A 0.7 1.0

24
0m

m
或

以
上

天环板
统一引入新风连接方式

室内机统一新风引入口同时引入室外新风。

大空间用
风管式

风量调节阀

风量调节阀

风量调节阀

风量
调节阀

新风回风

大空间用
风管式

大空间用
风管式

送风

送风

送风

分别引入新风连接方式
各台室内机分别采用新风引入口引入室外新风。

大空间用
风管式

大空间用
风管式

大空间用
风管式

风量调节阀

风量调节阀

风量调节阀

新风

新风

回风
新风

送风

送风

送风

* 室外新风引入量需小于等于室内机风量的 15%

型号 FDXQA020AA

电源 三相 380V 50Hz

额定制冷容量 kW 50.0

额定制热容量 kW 56.0

额定耗电量
制冷 kW 6.1

制热 kW 6.4

机器尺寸 (H×W×D) mm 665×1980×850

风扇风量 m3/min 153.3

机外静压 Pa 500

运转音 dB(A) 66

配管接口

液管 mm Φ15.9(钎焊)

气管 mm Φ28.6(钎焊)

排水管 RP1(内螺纹)

重量 kg 258

最大熔丝电流 MFA A 30

最小线路电流 MCA A 10

选配件 温度传感器组件 BRY42A50*1

注： 1. 当空调回风口设置在空调作用空间以外时，推荐使用此温度传感器组件，以便更
为准确的收集空调作用空间的实际温度。

        2.制冷容量基于下列条件：回风温度27℃DB，19℃WB，室外温度35℃DB。
        3.制热容量基于下列条件：回风温度20℃DB，室外温度7℃DB，6℃WB。
        4.容量为净值，制冷扣除(制热则加上)了室内风扇电机的热量。

5.根据MFA来选择熔丝或空气开关。根据MCA来选择电气配线规格。
6. 运转噪音为：消音室内转换值，实际上，由于环境噪音或反射噪音，测得值会大些。
7.当空调室内机回风口在空调作用空间以外时，需选配温度传感组件。
8.此机型回风侧粗效过滤网不作为标准附件，需现场采购。

无线遥控器组件
BRC4C651( 选配件 )

超薄大容量风管式
FXDP80/90/100/112QPVC
适用于面积较大的独立办公室等独立较大空间。
实现大容量超薄机身，安装后不影响整体空调的舒适性，
从容演绎您对非凡空间的无限创意。
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有线遥控器
BRC1E631( 选配件 )

有线遥控器
BRC1E631( 选配件 )

有线遥控器
BRC1F611( 选配件 )

有线遥控器
BRC1F611( 选配件 )

大空间用风管式
FDXQA020AA
适用于高挑空、大空间区域，如大堂、电影院、体育馆等
空间。
50kW 大容量，最高 550Pa 静压，可搭载各类辅助配件，
灵活应对大空间多种空调需求。

适用于面积较大的独立办公室等独立较大空间。
实现大容量超薄机身，安装后不影响整体空调的舒适性，

大容量超薄型室内机 550Pa 超高静压，大型空间轻松应对

可引入室外新风

辅助配件，力求满足更高舒适需求

施工更便利

· 大容量的薄型机型，满足大空间的冷暖需求。
· 超薄机身厚度仅为 200mm，超薄机身需要吊顶空间更小，力求与内装完美融合，小巧的室内机

设计，可局部吊装于角落，减少空间压抑感，提升舒适性。
· 采用特殊的“<”形换热器结构设计，使热交换时的冷凝水自然滴落，有效防霉。

· 超高的机外静压，让大空间风管在对应不同送风系统设计及风
管配件时均能游刃有余，轻松实现在大空间内的远距离舒适送
风。

· 针对大空间场所人员密
集 的 特 点， 大 空 间 用 风
管式室内机回风侧可连
接 新 风 引 入 管， 并 且 新
风 引 入 方 式 灵 活 多 样，
同时对应大型空调的空
调需求与新风需求。

· 类似高端购物空间、电影放映厅等大空间，不单单要考虑空调
冷暖，空气湿度、洁净度等也是需要考虑的关键。大空间用风
管式室内机最高机外静压可达 550Pa，可选配搭载加湿段，
PM2.5 过滤网等专业配件，创造大型空间的非凡舒适度。

侧送后回
· 若有足够的安装空间，建议采用侧

送后回的送回风方式，可以有效降
低运转音。

· 设置检修口，使维护保养工作能顺
利进行。

· 标配高扬程冷凝水提升泵，可达 750mm 的高扬程，更方便配合现场排放冷凝水。
· 灵活多样的安装方式。

侧送底回
· 需要的整体吊顶空间小，易与室

内装潢进行配合。
· 设置检修口，使维护保养工作能

顺利进行。

规格表 规格表
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· 使用遥控器就可设定 5 档送风角度。

制冷时 制暖时

10°
25°

40°
55°

70°

10°

70°

5 级送风角度。 自动摆动机构可确保气
流分布更均匀。 当空调
机停止时，送风板自动
关闭。

制冷 制暖

当再启动时，送风角度
被自动设定为与上一次
运转时相同的角度。

挂壁机可以选择不同方向安装冷媒配管。保障了与室内装潢
的配合。

· 运转音更低，安静舒适。
· 维护保养便利，面板便于拆卸和清洗。

注： 1.制冷容量基于下列条件：回风温度27℃DB，19℃WB，室外温度35℃DB。
        2.制热容量基于下列条件：回风温度20℃DB，室外温度7℃DB，6℃WB。
        3.容量为净值，制冷扣除(制热则加上)了室内风扇电机的热量。

以前的过滤网 长效过滤网

长效过滤网扩大图尘埃

型号(内藏落地式) FXNP22MNVC FXNP28MNVC FXNP36MNVC FXNP45MNVC FXNP56MNVC FXNP71MNVC
电源 单相  220V~50Hz
额定制冷容量 kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1
额定制热容量 kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

额定耗电量
制冷 W 49 90 110
制热 W 49 90 110

机器尺寸(H×W×D) mm 610×930×220 610×1070×220 610×1350×220
出风尺寸(H×W) mm 130×562 130×702 130×982
风扇风量 m3/min 6.8/5.8 8.0/6.0 10.1/8.0 14.0/11.0 15.3/11.3
运转音 dB(A) 36/33 36/32 38/33 40/36 41/37

配管接口
液管 mm Φ6.4(扩口) Φ9.5(扩口)
气管 mm Φ12.7(扩口) Φ15.9(扩口)

排水管 O.D.Φ21
重量 kg 21 25 31
最大熔丝电流 MFA A 16
最小线路电流 MCA A 0.3 0.6

型号(明装落地式) FXNP22MLVC FXNP28MLVC FXNP36MLVC FXNP45MLVC FXNP56MLVC FXNP71MLVC
电源 单相  220V~50Hz
额定制冷容量 kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1
额定制热容量 kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

额定耗电量
制冷 W 49 90 110
制热 W 49 90 110

机器尺寸(H×W×D) mm 600×1000×222 600×1140×222 600×1420×222
风扇风量 m3/min 6.8/5.8 8.0/6.0 10.1/8.0 14.0/11.0 15.3/11.3
运转音 dB(A) 36/33 36/32 38/33 40/36 41/37

配管接口
液管 mm Φ6.4(扩口) Φ9.5(扩口)
气管 mm Φ12.7(扩口) Φ15.9(扩口)

排水管 O.D.Φ21
重量 kg 25 30 36
最大熔丝电流 MFA A 16
最小线路电流 MCA A 0.3 0.6

挂壁式
安装

落地式
安装

注： 1.制冷容量基于下列条件：回风温度27℃DB，19℃WB，室外温度35℃DB。
        2.制热容量基于下列条件：回风温度20℃DB，室外温度7℃DB，6℃WB。
        3.容量为净值，制冷扣除(制热则加上)了室内风扇电机的热量。 

4.根据MFA来选择熔丝或空气开关。根据MCA来选择电气配线规格。
5. 运转噪音为：消音室内转换值，实际上，由于环境噪音或反射噪音，测得值会大些。

* 此部分内容为内藏落地式

* 此部分内容为明装落地式

型号 FJAP22BA FJAP28BA FJAP36BA

电源 单相 220V 50Hz

额定制冷容量 kW 2.2 2.8 3.6

额定制热容量 kW 2.5 3.2 4.0

额定耗电量
制冷 W 19 28 30

制热 W 29 34 35

机器尺寸 (H×W×D) mm 290×795×266

风扇风量 m3/min 9.1/7.0 9.4/7.0 9.8/7.0

运转音 dB(A) 35/31 36/31 38/31

配管接口

液管 mm Φ6.4

气管 mm Φ12.7

排水管 I.D.Φ15×O.D.Φ18

重量 kg 12

最大熔丝电流 MFA A 16

最小线路电流 MCA A 0.3 0.4

        4.根据MFA来选择熔丝或空气开关。根据MCA来选择电气配线规格。
        5. 运转噪音为：消音室内转换值，实际上，由于环境噪音或反射噪音，测得值会大些。

液晶无线遥控器
BRC7E818W( 选配件 )

挂壁式
FJAP22/28/36BA
适用于不想破坏装潢的小空间。
朴实的室内机形式，精致的设
计与小巧的外形，能与室内装
潢和谐搭配。
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有线遥控器
BRC1E631( 选配件 )

有线遥控器
BRC1F611( 选配件 )

无线遥控器组件
BRC4C623( 选配件 )
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有线遥控器
BRC1E631( 选配件 )

有线遥控器
BRC1F611( 选配件 )

内藏落地式 / 明装落地式
FXNP22/28/36/45/56/71MNVC( 内藏落地式 )
FXNP22/28/36/45/56/71MLVC( 明装落地式 )
内藏落地式适用于保护性历史建筑，阳
光房等空间，可安装在窗边的矮柜内，
完全内藏，美观大方，并且无需吊顶，
轻松对应挑空空间。
无需吊顶，内藏于室内装潢中，同时制
热效果更佳。

明装落地式适用于层高较低不能进行局部吊
顶，或不破坏内装效果时使用。
可直接灵活布置摆放，不受吊顶及室内装潢
的限制，同时带来舒适温暖的制热享受。

送风更舒适 送风更舒适 灵活的安装方式

低纤维送风格栅

施工更便利

施工更便利
· 舒适均匀的气流效果，送风板自动上下摆动，将舒适气流送遍

室内的角落。
· 采用上部送风底部回风的送回风方式，

气流分布更加均匀，制热效果更佳。
· 配管从机身后部伸出，落地型也可安装在墙上，便于清洁  维护，

使容易堆积灰尘的机身底部也能方便地清洗。

· 采用低纤维送风格栅，既能避免水汽凝结，又可防止结污，便
于清洁。

· 全系列机型高度厚度统一，更好的匹配装潢。
· 设置长效折叠式过滤网，可大大减轻多台使用时的维护作业强度。

· 灵活的安装方式

规格表

规格表
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踽梽槪㱚“Y嫮㫓瓘鏍”䯖6~10HP㱚侕DN32矇Y矇㫓瓘鏍䯖12~16HP㱚侕DN40矇Y矇㫓瓘鏍䯖
18-22HP㱚侕DN50矇Y矇㫓瓘鏍、烐擔恔紙镾撾踵1.96MPa、

 *
 *

燍䯤 粷鰱踽㱚諎嬛醮咇侳梽艊㫪扟訥嬛醭讜、㫪扟暚䯖㒄㫧ǹ黌嬛侐絔䯖飨粷鰱踽㱚諎嬛踵踽、Σ

0.570.43 0.71 0.50 0.52 0.55 0.73 0.76 0.79 0.50+0.50 0.50+0.52 0.52+0.52 0.52+0.55 0.55+0.55

0.73+0.760.73+0.73 0.73+0.79 0.76+0.79 0.79+0.79 0.52+0.55+0.55 0.55+0.55+0.55 0.73+0.73+0.73 0.73+0.73+0.76 0.73+0.73+0.79 0.73+0.76+0.79 0.76+0.76+0.79 0.76+0.79+0.79 0.79+0.79+0.79
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頻僑烐戹烐諎

R410A

50~130

醑荁 380V 50Hz

φ19.1 φ19.1

φ19.1

φ19.1Σ φ19.1φ19.1Σ

φ15.9Σφ15.9Σ

60茩)雜嗃*

3.5

149(151) 150(152) 195(197)
蠐䉳
㫜㩸䌄

16.1 17.6 21.8 24.2 26.0 28.6 35.3

3220

22.4

25.0

3.62

3.79

80

1000×780×550 1500×780×550

φ9.5 φ9.5φ9.5

φ9.5 φ9.5φ9.5

φ25.4 φ25.4

φ25.4Σ φ25.4Σφ25.4Σ

φ25.4

φ12.7 φ12.7φ12.7

φ12.7 φ12.7φ12.7

φ28.6φ28.6φ28.6

φ28.6Σ φ28.6Σφ28.6Σ

φ22.2Σ φ25.4Σφ22.2Σφ22.2Σφ22.2Σ

φ15.9φ15.9φ15.9

φ28.6φ28.6φ28.6

φ15.9

φ28.6

φ15.9

φ28.6

φ31.8

φ19.1

φ28.6

φ31.8

φ19.1

φ28.6

φ31.8

φ19.1

φ28.6

φ31.8

φ19.1φ15.9φ15.9

PT11/4B 侳m鄚
PT11/4B 侳m鄚

G11/2 侳m鄚
G11/2 侳m鄚

G11/2 侳m鄚×2
G11/2 侳m鄚×2

G2 侳m鄚
G2 侳m鄚

PS1/2B 廟m鄚 PS1/2B 廟m鄚×2

─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─

─ ── ─ ─

─ ── ─ ─

─ ── ─ ─

16.0

18.0

2.5

2.65

60

RWEYQ6
CY1C

RWEYQ8
CY1C

RWEYQ10
CY1

RWEYQ12
CY1

RWEYQ14
CY1

RWEYQ16
CY1

RWEYQ18
CY1

RWEYQ20
CY1

RWEYQ22
CY1

RWEYQ24
CY1

RWEYQ26
CY1

RWEYQ28
CY1

RWEYQ30
CY1

RWEYQ32
CY1

28.0

31.5

5.04

5.23

100

4.2 9.6 11.8

290(292)

33.5

37.5

5.88

5.9

120

RWEYQ12CY1
RWEYQ12CY1

RWEYQ12CY1
RWEYQ14CY1

RWEYQ14CY1
RWEYQ14CY1

RWEYQ14CY1
RWEYQ16CY1

RWEYQ16CY1
RWEYQ16CY1

40.0

45.0

7.16

7.1

140

195+195(197+197)

45.0

50.0

8.19

7.95

160

(1000×780×550)×2

35.1 39.3 43.5 45.9 48.3

50 63

50.4

56.5

8.81

9.03

180

56.5

63.0

10.46

10.1

200

9.6+9.6

4948 51 52 53 54 56 58 60 55 56 57

φ19.1Σ

φ19.1 φ19.1 φ22.2Σ

φ19.1Σ

φ25.4Σ

φ25.4 φ25.4 φ28.6Σ

kW

kW

kW

kW

L/min

mm

mm

䗮/濱紙炚諎 mm

mm

猐諎

炚諎

mm

䗮/濱紙炚諎 mm

mm

kg

kg

－

%
A

A

dB(A)

kPa
kPa踽梽紙䅝*2

Y矇㫓瓘鏍

壽頻䯤7~45－*6/壽硰䯤5~50－*7

3721 55 28 35 40 26 32

9.65.4 15.0 21.0 28.5 37.0 18.5 22.8

61.5

69.0

12.46

11.1

220

38

27.6

67.0

75.0

11.76

11.8

240

28

21.0

73.5

82.5

13.04

13.0

260

35

28.5

80.0

90.0

14.32

14.2

280

35

28.5

85.0

95.0

15.35

15.05

300

40

37.0

90.0

100.0

16.38

15.9

320

40

37.0紙䅝
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頻僑烐戹烐諎

R410A

50~130

醑荁 380V 50Hz

60茩)雜嗃*

蠐䉳
㫜㩸䌄

51.9 54.5 61.2 63.8 70.5 70.1 72.5 77.9 80.5

8063

106.9

119.5
19.27

19.13

380

(1500×780×550)×2 (1500×780×550)×3(1000×780×550)×3

φ31.8

φ28.6 φ31.8φ31.8 φ31.8 φ31.8 φ31.8 φ31.8 φ31.8 φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ38.1

φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ41.3 φ41.3 φ41.3 φ41.3 φ41.3 φ41.3
φ19.1 φ19.1 φ19.1 φ19.1 φ19.1 φ19.1 φ19.1 φ19.1 φ19.1 φ19.1 φ19.1 φ19.1 φ19.1 φ19.1

G11/2 侳m鄚×3

G11/2 侳m鄚×3

G2 侳m鄚×2

G2 侳m鄚×2

G2 侳m鄚×3

G2 侳m鄚×3
PS1/2B 廟m鄚×2 PS1/2B 廟m鄚×3

100.8

113.0
17.62

18.06

360

RWEYQ36
CY1

RWEYQ38
CY1

RWEYQ40
CY1

RWEYQ42
CY1

RWEYQ44
CY1

RWEYQ46
CY1

RWEYQ48
CY1

RWEYQ54
CY1

RWEYQ56
CY1

RWEYQ58
CY1

RWEYQ60
CY1

RWEYQ62
CY1

RWEYQ64
CY1

RWEYQ66
CY1

111.9

125.5
21.27

20.13

400

290+290(292+292) 290+290+290(292+292+292)

118.0

132.0
22.92

21.2

420

RWEYQ18CY1
RWEYQ18CY1

RWEYQ18CY1
RWEYQ20CY1

RWEYQ18CY1
RWEYQ22CY1

RWEYQ20CY1
RWEYQ22CY1

RWEYQ22CY1
RWEYQ22CY1

RWEYQ14CY1
RWEYQ16CY1
RWEYQ16CY1

RWEYQ16CY1
RWEYQ16CY1
RWEYQ16CY1

RWEYQ18CY1
RWEYQ18CY1
RWEYQ18CY1

RWEYQ18CY1
RWEYQ18CY1
RWEYQ20CY1

RWEYQ18CY1
RWEYQ18CY1
RWEYQ22CY1

RWEYQ18CY1
RWEYQ20CY1
RWEYQ22CY1

RWEYQ20CY1
RWEYQ20CY1
RWEYQ22CY1

RWEYQ20CY1
RWEYQ22CY1
RWEYQ22CY1

RWEYQ22CY1
RWEYQ22CY1
RWEYQ22CY1

123.0

138.0
24.92

22.2

440

195+195+195(197+197+197)

130.0

145.0
23.54

23.0

460

87.2 89.8 92.4 99.1 106.0

100 125

135.0

150.0
24.57

23.85

480

151.2

169.5
26.43

27.09

540

9.6+9.6+9.6 11.8+11.8+11.811.8+11.8

59 60 62 63 59 61 62 63 64 65

kW
kW
kW

kW

L/min

mm

mm

䗮/濱紙炚諎 mm

mm

猐諎

炚諎

mm

䗮/濱紙炚諎 mm

mm

kg

kg

－

%
A

A

dB(A)

kPa
kPa踽梽紙䅝*2

Y矇㫓瓘鏍

壽頻䯤7~45－*6/壽硰䯤5~50－*7

3226 38 38 38 40 40 26
22.818.5 27.6 27.6 27.6 37.0 37.0 18.5

157.3

176.0
28.08

28.16

560

32
22.8

168.4

188.5
31.73

30.23

600

38
27.6

162.3

182.0
30.08

29.16

580

38
27.6

174.5

195.0
33.38

31.3

620

38
27.6

179.5

201.0
35.38

32.3

640

38
27.6

184.5

207.0
37.38

33.3

660

38
27.6紙䅝

瓘鈫茩斶

咇廟梽-踽梽
㫪扟㱚諎*3

咇廟梽-踽梽
㫪扟㱚諎*3
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─
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─

─
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kW/h

kW/h
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壽硰

壽頻

壽硰
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熱烐諎
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謖蠙

MCA

MFA

矇誑

鄩諦昷媀

䎰呯咷㳝*1

翄瑧

詵㫪扟咇廟梽斶㳝

䎰呯鍣翄㳝*1

踽梽斞硰㳝

䎰呯烐牐㳝

梽鏍営唺(H×W×D)

踽梽㱚諎*3

咇廟梽-踽梽
㫪扟㱚諎*3

烐㱚諎
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㳛㳝(㫜㩸㳛㳝)

㫜㩸䌄*4

㫜㩸餱縶(㫧烐珕姪)

咇廟梽㫪扟籹餱縶

桭啢鄡㣵翄牐*5

桭俋祰趺翄牐*5

頻僑烐戹烐諎

R410A

50~130

醑荁 380V 50Hz

60茩)雜嗃*

3.5

146(148) 147(149) 192(194)
蠐䉳
㫜㩸䌄

16.1 17.6 21.8 24.2 26.0 28.6 35.3

3220

22.4

25.0

3.55

3.71

80

1000×780×550 1500×780×550

PT11/4B 侳m鄚

PT11/4B 侳m鄚

G11/2 侳m鄚

G11/2 侳m鄚

G11/2 侳m鄚×2

G11/2 侳m鄚×2

G2 侳m鄚

G2 侳m鄚

PS1/2B 廟m鄚 PS1/2B 廟m鄚×2

─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─

16.0

18.0

2.45

2.59

60

RWXYQ6
CY1C

RWXYQ8
CY1C

RWXYQ10
CY1

RWXYQ12
CY1

RWXYQ14
CY1

RWXYQ16
CY1

RWXYQ18
CY1

RWXYQ20
CY1

RWXYQ22
CY1

RWXYQ24
CY1

RWXYQ26
CY1

RWXYQ28
CY1

RWXYQ30
CY1

RWXYQ32
CY1

28.0

31.5

4.94

5.13

100

4.2 9.6 11.8

287(289)

33.5

37.5

5.82

5.9

120

RWXYQ12CY1
RWXYQ12CY1

RWXYQ12CY1
RWXYQ14CY1

RWXYQ14CY1
RWXYQ14CY1

RWXYQ14CY1
RWXYQ16CY1

RWXYQ16CY1
RWXYQ16CY1

40.0

45.0

7.1

7.1

140

192+192(194+194)

45.0

50.0

8.13

7.95

160

(1000×780×550)×2

35.1 39.3 43.5 45.9 48.3

50 63

50.4

56.5

8.75

9.03

180

56.5

63.0

10.4

10.1

200

9.6+9.6

48 49 51 52 53 54 56 58 60 55 56 57

kW

kW

kW

kW

kW/h

L/min

mm

mm

猐諎 φ9.5 φ9.5φ9.5 φ12.7φ12.7 φ12.7 φ15.9φ15.9mm

mm

炚諎 φ19.1 φ19.1 φ19.1Σ

φ9.5 φ9.5φ9.5

φ19.1 φ19.1 φ22.2Σ

φ25.4Σφ25.4 φ25.4

φ12.7φ12.7 φ12.7

φ28.6Σφ25.4 φ25.4

φ28.6

φ15.9

φ28.6φ28.6

φ15.9φ15.9

φ28.6

φ15.9 φ15.9 φ19.1 φ19.1 φ19.1 φ19.1

φ28.6 φ28.6 φ31.8 φ31.8 φ31.8 φ31.8φ28.6

mm

kg

kg

－

%

A

A

dB(A)

kPa

kPa踽梽紙䅝*2

Y矇㫓瓘鏍

壽頻䯤7~45－*6/壽硰䯤5~50－*7

3721 55 28 35 40 26 32

9.65.4 15.0 21.0 28.5 37.0 18.5 22.8

61.5

69.0

12.4

11.1

220

38

27.6

67.0

75.0

11.64

11.8

240

28

21.0

73.5

82.5

12.92

13.0

260

35

28.5

80.0

90.0

14.2

14.2

280

35

28.5

85.0

95.0

15.23

15.05

300

40

37.0

90.0

1611 20 24 28 32 36 40 44 48 53 57 61 64

6464 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

1611 20 24 28 32 36 40 44 48 53 57 61 64

詵㫪扟咇廟梽斶㳝 6464 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

100.0

16.26

15.9

0.570.43 0.71 0.50 0.52 0.55 0.73 0.76 0.79 0.50+0.50 0.50+0.52 0.52+0.52 0.52+0.55 0.55+0.55

320

40

37.0紙䅝

瓘鈫茩斶
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─

─

─

─

─

─

─

─
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6.
7.
㫧烐珕姪餱縶踵7~10－暚䯖䈑瓕㢹酽呯棷鬣、(醭藥愥10－嵔騙)
㫧烐珕姪餱縶踵5~10－倀45~50－暚䯖䈑瓕㢹酽呯棷鬣、(醭藥愥10－倀45－嵔騙)

* 烐擔焑髒跀斶䯤0.0449〃－/kW、

0.73+0.760.73+0.73 0.73+0.79 0.76+0.79 0.79+0.79 0.52+0.55+0.55 0.55+0.55+0.55 0.73+0.73+0.73 0.73+0.73+0.76 0.73+0.73+0.79 0.73+0.76+0.79 0.76+0.76+0.79 0.76+0.79+0.79 0.79+0.79+0.79
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頻僑烐戹烐諎

R410A

50~130

醑荁 380V 50Hz

60茩)雜嗃*

蠐䉳
㫜㩸䌄

51.9 54.5 61.2 63.8 70.5 70.1 72.5 77.9 80.5

8063

106.9

119.5

19.15

19.13

380

(1500×780×550)×2 (1500×780×550)×3(1000×780×550)×3

φ31.8 φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ38.1φ38.1φ38.1 φ38.1 φ41.3 φ41.3 φ41.3 φ41.3 φ41.3 φ41.3

φ19.1

G11/2 侳m鄚×3

G11/2 侳m鄚×3

G2 侳m鄚×2

G2 侳m鄚×2

G2 侳m鄚×3

G2 侳m鄚×3

PS1/2B 廟m鄚×2 PS1/2B 廟m鄚×3

100.8

113.0

17.5

18.06

360

RWXYQ36
CY1

RWXYQ38
CY1

RWXYQ40
CY1

RWXYQ42
CY1

RWXYQ44
CY1

RWXYQ46
CY1

RWXYQ48
CY1

RWXYQ54
CY1

RWXYQ56
CY1

RWXYQ58
CY1

RWXYQ60
CY1

RWXYQ62
CY1

RWXYQ64
CY1

RWXYQ66
CY1

111.9

125.5

21.15

20.13

400

287+287(289+289) 287+287+287(289+289+289)

118.0

132.0

22.8

21.2

420

RWXYQ18CY1
RWXYQ18CY1

RWXYQ18CY1
RWXYQ20CY1

RWXYQ18CY1
RWXYQ22CY1

RWXYQ20CY1
RWXYQ22CY1

RWXYQ22CY1
RWXYQ22CY1

RWXYQ14CY1
RWXYQ16CY1
RWXYQ16CY1

RWXYQ16CY1
RWXYQ16CY1
RWXYQ16CY1

RWXYQ18CY1
RWXYQ18CY1
RWXYQ18CY1

RWXYQ18CY1
RWXYQ18CY1
RWXYQ20CY1

RWXYQ18CY1
RWXYQ18CY1
RWXYQ22CY1

RWXYQ18CY1
RWXYQ20CY1
RWXYQ22CY1

RWXYQ20CY1
RWXYQ20CY1
RWXYQ22CY1

RWXYQ20CY1
RWXYQ22CY1
RWXYQ22CY1

RWXYQ22CY1
RWXYQ22CY1
RWXYQ22CY1

123.0

138.0

24.8

22.2

440

192+192+192(194+194+194)

130.0

145.0

23.36

23.0

460

87.2 89.8 92.4 99.1 106.0

100 125

135.0

150.0

24.39

23.85

480

151.2

169.5

26.25

27.09

540

9.6+9.6+9.6 11.8+11.8+11.811.8+11.8

59 60 62 63 59 61 62 63 64 65

kW

kW

kW

kW

L/min

mm

mm

mm

猐諎

炚諎

mm

mm

kg

kg

－

%

A

A

dB(A)

kPa

kPa踽梽紙䅝*2

Y矇㫓瓘鏍

壽頻䯤7~45－*6/壽硰䯤5~50－*7

3226 38 38 38 40 40 26

22.818.5 27.6 27.6 27.6 37.0 37.0 18.5

157.3

176.0

27.9

28.16

560

32

22.8

168.4

188.5

31.55

30.23

600

38

27.6

162.3

182.0

29.9

29.16

580

38

27.6

174.5

195.0

33.2

31.3

620

38

27.6

179.5

201.0

35.2

32.3

640

38

27.6

184.5

207.0

37.2

33.3

660

38

27.6紙䅝

瓘鈫茩斶

咇廟梽-踽梽
㫪扟㱚諎*3

─

─

φ19.1

─

─

φ19.1

─

─

φ19.1

─

─

φ19.1

─

─

φ19.1

─

─

φ19.1

─

─

φ19.1

─

─

φ19.1

─

─

φ19.1

─

─

φ19.1

─

─

φ19.1

─

─

φ19.1

─

─

φ19.1

─

─

kW/h

詵㫪扟咇廟梽斶㳝

翔储挤 偻唤滔挤

D挤]伍跏晓舻

43 44



标准型

B型主机规格表

水质要求 标准项

水质要求 参考项

主机管长参数表

UP-钛过滤组件

选配件列表

φ15.9 (扩口)

制冷*1

制热*1

制冷*1

制热*2

液管

气管

出水管
进水管

自带填充量
名称

MCA

MFA

型号

组合方式

额定容量

电源

额定耗电量

额定水流量

机器尺寸(H×W×D)

主机配管

水配管

冷媒

重量(运转重量)

运转音*4

运转范围(进水温度)

室内机连接率范围
最小线路电流*5

最大熔丝电流*5

冷凝水排水管

R410A

50~130

三相 380V 50Hz单相 50Hz~220V

φ19.1 φ19.1

60(单层) 20(单层)

3.5

165(167)70(72)

48

74(76) 79(81)

2.2 2.4

74(76)

2.4 2.7

四面
运转音

12.7

16

16.8

20

19.8

25

22.4

25.0

4.25

4.09

80

1000×780×550800×750×320

φ9.5(扩口) φ9.5(扩口) φ9.5(扩口)

PT11/4B 外螺纹PT1B外螺纹
PT1B外螺纹

PT11/4B外螺纹
PT11/4B外螺纹 PT11/4B 外螺纹

PS1/2B 内螺纹PS1/4B 内螺纹

RWXYQ8
BY1C

50 5050

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

- - - - -

- - - - -

16.08.0 11.2 14.0 16.0

9.0 12.5 16.0 18.0

1.4 1.9 2.8 3.4

1.6 2.0 2.6 2.8

30 40 50 57

31 35 53 50

5.4 9.7 15.1 19.7

18.0

2.91

3.01

60

RWXYQ6
BY1C

RWXYQ3
BAV

RWXYQ4
BAV

RWXYQ5
BAV

RWXYQ6
BAV

28.0

31.5

6.10

5.80

100

φ19.1 ★

φ19.1 φ19.1

φ15.9

φ9.5

φ15.9

φ9.5

φ15.9

φ9.5

φ15.9

φ9.5

φ15.9

φ9.5

φ15.9

φ9.5

φ15.9

φ9.5

φ15.9

φ9.5 φ9.5(扩口) φ9.5(扩口) φ9.5(扩口)

φ22.2★

4.2

166(168)

RWXYQ10
BY1

RWXYQ6BY1C
RWXYQ6BY1C

32.0

36.0

5.82

6.02

120

RWXYQ12
BY1

RWXYQ6BY1C
RWXYQ8BY1C

38.4

43.0

7.16

7.1

140

3.5+3.5

165+165(167+167)

φ12.7 (扩口)

RWXYQ14
BY1

φ28.6

RWXYQ8BY1C
RWXYQ8BY1C

44.8

50.0

8.5

8.18

160

(1000×780×550)×2

(PT11/4B) ×2 外螺纹
(PT11/4B) ×2 外螺纹
(PS1/2B) ×2 内螺纹

25.5

32

RWXYQ16
BY1

RWXYQ8BY1C
RWXYQ10BY1

50.4

56.5

10.35

9.89

180

3.5+4.2
165+166

(167+168)

RWXYQ18
BY1

RWXYQ10BY1
RWXYQ10BY1

56.0

可连接室内机数量 16115 8 10 11 20 23 27 32 36 40

63.0

12.2

11.6

200

4.2+4.2
166+166

(168+168)
535148 49 54

RWXYQ20
BY1

kW

kW

kW

kW

L/min

mm

mm

mm

液管

气管

mm

mm

kg

kg

℃
%

A

A

dB(A)

kPa

kPa主机压降*2

Y型过滤器

制冷：7~45℃* 6/制热：5~50℃* 7

3520 54 20 35 35 54 54

9.05.0 14.0 5.0 9.0 9.0 14.0 14.0压降
滤网目数

室内机-主机
连接配管*3

机组散热量 0.280.21 0.31 0.35 0.43 0.57 0.71 0.43+0.43 0.43+0.57 0.57+0.57 0.57+0.71 0.71+0.71kW/h

20(单层)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

φ34.9

φ15.9 (扩口)

kW

kW

kW

kW

L/min

mm

kPa

kPa

mm

mm

kg

kg

℃
%

A

A

制冷
制热
制冷
制热

液管

气管

mm

mm

液管

气管

出水管

进水管

自带填充量
名称

MCA

MFA

型号
组合方式

额定容量*1

电源

额定耗电量*1

额定水流量
主机压降*2

Y型过滤器

机器尺寸(H×W×D)

主机配管*3

水配管

冷媒

重量(运转重量)

运转范围(进水温度)

室内机连接率范围
最小线路电流*5

最大熔丝电流*5

冷凝水排水管

φ28.6

R410A

制冷：7~45℃* 6/制热：5~50℃* 7

50~130

三相 380V 50Hz

3.5+3.5+3.5

165+165+165(167+167+167)

dB(A)四面
运转音

RWXYQ8BY1C
RWXYQ8BY1C
RWXYQ8BY1C

67.2

75.0

12.75

12.27

240

RWXYQ24BY1
RWXYQ8BY1C
RWXYQ8BY1C
RWXYQ10BY1

72.8

81.5

14.60

13.98

260

38.2

50

(1000×780×550)×3

(PT11/4B) ×3 外螺纹

(PT11/4B) ×3 外螺纹
(PS1/2B) ×3 内螺纹

3.5+3.5+4.2

165+165+166(167+167+168)

RWXYQ26BY1
RWXYQ8BY1C
RWXYQ10BY1
RWXYQ10BY1

78.4

88.0

16.45

15.69

280

�19.1 (扩口)

3.5+4.2+4.2

165+166+166(167+168+168)

RWXYQ28BY1
RWXYQ10BY1
RWXYQ10BY1
RWXYQ10BY1

84.0

94.5

18.30

17.4

300

4.2+4.2+4.2

166+166+166(168+168+168)

55 56

RWXYQ30BY1
RWXYQ6BY1C
RWXYQ8BY1C
RWXYQ8BY1C

60.8

68.0

11.41

11.20

220

35 54 54 5435

9.0 14.0 14.0 14.09.0

RWXYQ22BY1

运转音*4

压降
滤网目数

主机散热量

室内机-主机
连接配管*3

0.43+0.57+0.57 0.57+0.57+0.57 0.57+0.57+0.71 0.57+0.71+0.71 0.71+0.71+0.71kW/h

48 52 56 6043可连接室内机数量

4.
5.
6.
7.
*
*
*

1.

2.

3.

注： 运转音是在半消音室测得。四面运转音是根据GB18837最新进行，四点测试得到的值。
根据MFA来选择熔丝或空气开关，根据MCA来选择电气配线规格。
进水温度范围为7~10℃时，需满足一定条件。(不包括10℃情况)
进水温度范围为5~10℃及45~50℃时，需满足一定条件。(不包括10℃及45℃情况)
水侧污垢系数：0.044㎡·℃/kW。
主机不得安装于室外，请务必安装于机房等室内场所。主机机房环境温度：0~40℃。
主机标配“Y形过滤器”，3~5HP配备DN25型Y型过滤器，6~10HP配备DN32型Y型
过滤器。水侧承压能力为1.96MPa。

制冷室内温度：27℃DB，19℃WB；主机进水温度30℃。制热室内温度：20℃DB；主
机进水温度20℃。
主机压降及Y型过滤器压降均为在额定水流量下测得的数值，主机压降已包含内置流量关
压降。
除标注扩口连接之外，所有配管均为法兰连接后进行钎焊。

现地主配管径与室外机的连接口径不同。连接时，要进行变径处理，以现地主配管径为主。★

项目*1

冷水系统*2 热水系统*3 趋势*4

补给水 腐蚀 水垢循环水 循环水
(20~60℃) 补给水

铁(mgFe/L)

铜(mgCu/L)

余氯(mgCl/L)

稳定指数

游离二氧化碳(mgCO2/L)

硫离子(mgS2-/L)

氨离子(mgNH4
+/L)

不得检出

6.0至7.0

小于1.0

小于1.0

小于0.3

小于0.3

小于4.0

不得检出

小于0.1

小于0.1

小于0.3

小于4.0

－ －

小于0.3

不得检出

小于0.3

小于1.0

小于0.4

小于0.25

小于1.0

不得检出

小于0.1

小于4.0

小于0.3

小于0.1

小于0.3

－

*1 表中例举的15个项目表示容易导致腐蚀和水垢产生的原因。
*2 闭式冷却塔使用的冷却水、密闭回路循环水及补给水必须符合热源水系统的水质标准；分散水及其补给水必须符合循环式冷水系统的标准。
*3 当水温较高(高于40℃) 时，尤其是当金属部件没有任何保护膜而直接与水接触时，腐蚀性较为明显，建议采取添加防腐剂、进行脱氧除气处理等防腐蚀措施。
*4 表中�标记表示会导致腐蚀或水垢产生的因素。
*5 供水或补充水为自来水(上水)、工业用水和地下水；纯水、中水、软化处理水等除外。

注：

主机类型

最大配管总长

最大单管长

室内机间最大高低差

第一分歧管后最大管长

最大等效单管长

主机与室内机间最大高低差

120m

150m

300m

�-�HP(单相)

15m

30m
50m主机在室内机上方
40m主机在室内机下方

50m主机在室内机上方
40m主机在室内机下方

40m

120m

140m

300m

15m

40m

165m

190m

30m

350m

�-��HP(三相) ��-��HP(三相)

40m

pH值(25℃)

电解质(mS/m)(25℃)

氯离子(mgCl-/L)

硫酸盐离子(mgSO4
2-/L)

酸耗量(pH4.8)(mgCaCO3/L)

总硬度(mgCaCO3/L)

钙硬度(mgCaCO3/L)

离子态硅(mgSiO2/L)

6.5至8.2

小于80

小于200

小于200

小于200

小于100

小于150

小于50

小于50

小于50

小于70

小于50

小于50

小于30

小于30

6.0至8.0

小于50

小于50

小于70

小于50

小于50

小于30

小于30

7.0至8.0

小于50

小于50

小于70

小于50

小于50

小于30

小于30

7.0至8.0

组件图示 组件型号 组件尺寸
(L×W×H)

更换用
UP- 钛滤网型号 滤网数量 滤网尺寸

(L×W×H) 室内机名称 室内机型号

BAUP259A36 550×250×90 BAUP254A36 2 255×210×8

中静压风管式

FXSP22~36CA

BAUP259A56 700×250×90 BAUP254A56 2 330×210×4 FXSP40~45CA

BAUP259A80 1000×250×90 BAUP254A80 3 320×210×8 FXSP50~80CA

BAUP259A160 1400×250×90 BAUP254A160 3 453×210×8 FXSP90~160CA

BAUP869A28 525×195×8 BAUP864A28 1 ―― 

超薄风管式直流型

FXDP18~28BAP

BAUP869A45 625×195×8 BAUP864A45 1 ―― FXDP32~45BAP

BAUP869A56 625×195×8 BAUP864A56 1 ―― FXDP50~56BAP

BAUP869A71 1025×195×8 BAUP864A71 1 ―― FXDP63~71BAP

BAUP869A45 625×195×8 BAUP864A45 1 ―― 

超薄风管式小巧型

FXDP22~45QPVC

BAUP869A56 625×195×8 BAUP864A56 1 ―― FXDP50~56QPVC

BAUP869A71 1025×195×8 BAUP864A71 1 ―― FXDP63~71QPVC

BAUP349A160 ―― BAUP349A160 1 533×533×1 环绕气流嵌入式 FXFP28~160LVC

45 46
注：1. 仅中静压风管式可同时安装UP-钛过滤网组件与PM2.5更换用的过滤网( BAFP259A36/56/80/160)；
 2. 中静压风管式中“更换用UP-钛滤网型号”已包含对应组件所需滤网数量。



选配件列表

标准型BS
BSVQ112AV2C BSVQ180AV2C BSVQ280AV2C

最多5台
5

最多8台
W
台

mm

mm
mm
mm
mm
mm

室外侧*2

室内侧*3

高/低压气管
吸入气管
液管
气管
液管
MCA
MFA

207×388×326

——

φ 9.5

φ 9.5
φ 22.2φ 15.9
φ 19.1φ 12.7

φ 15.9 φ 22.2

dB(A) 40(35) 45(41) 45(41)

型号
电源

可连接室内机台数
A≤11.2 11.2＜A≤18.0 18.0＜A≤28.0kWA可连接室内机容量

耗电量

0.1
15

RWEYQ12~66CY1

A

A
最小线路电流
最大熔丝电流

尺寸(HxWxD)

连接
配管

运转音*1

重量 kg

BS装置选配件
可连接机型

闭锁阀配管组件

11.5 15

单相  50Hz  220V

BSVQ112/180/280AV2C
BSVQ100/160/250V2C9

*1. ( )中的运转音为连接此BS装置的室内机全部停止，但同一系统中其他BS装置连接的室内机未全部停止时，
该BS装置的运转音。

*2.

*3.
现地接续的管径与BS管径不符合的情况时，需要使用变径管接头 (现场提供)。
BS组件与其下游连接的容量室内机的管径，需要和现地配管的管径相符合。

BSVQ100V2C9 BSVQ160V2C9 BSVQ250V2C9

最多5台
5

最多8台
W
台

mm

mm
mm
mm
mm
mm

室外侧*2

室内侧*3

高/低压气管
吸入气管
液管
气管
液管
MCA
MFA

207×388×326

——

φ 9.5

φ 9.5
φ 22.2φ 15.9
φ 19.1φ 12.7

φ 15.9 φ 22.2

dB(A) 42(32) 43(32) 44(34)

型号
电源

可连接室内机台数
A≤11.2 11.2＜A≤18.0 18.0＜A≤28.0kWA可连接室内机容量

耗电量

0.1
15

RWEYQ6/8/10CY1(C)

A

A
最小线路电流
最大熔丝电流

尺寸(HxWxD)

连接
配管

运转音*1

重量 kg

BS装置选配件
可连接机型

闭锁阀配管组件

12 15

单相  50Hz  220V

超能粒除菌净化组件

BRZ86A71C1

BRZ86A71C2

BRZ86A71C3

BRZ86A71C4* 2

组件型号 室内机名称 室内机型号电源 安装位置

DC14V,85mA

BRZ86A71C2 DC14V,85mA

BRZ86A71C3

DC14V,85mA

DC14V,85mA

153×152×46

108×60×47

110×66×47

207×207×55

内机本体

内机本体

出风格栅处

内机本体

超薄风管式小巧型

超薄风管式直流型

3D气流风管机式

智能感知3D气流风管式

环绕气流嵌入式*�

智能感知环绕气流嵌入式

中静压风管式

自由静压风管式

中静压风管式新风净化型

FXDP22~71QPVC 

FXDP18~71BAP

FXDSP22~71ABP

FXDAP22~71ABP

FXFP28~160LVC

FXFSP22~140BA

FXMP28~160BA
FXMP56~71BB 

FXSP22~200CA

FXSFP22~112AA

BRZ86A71C4

BRZ86A71C1

尺寸(H×W×D)

注：�. 环绕气流嵌入式、环绕气流嵌入式抗病毒活性网型黑色面板不适配超能粒除菌净化组件
       �. 仅适合现地的方形或长条形出风口，不适用于圆形出风口
           一台室内机只能连接一个组件，组件标配�m线，可通过电线加长选配件(BER��A���)延长至��m

吸风格栅

号码 选配件名称 型号 号码 选配件名称 型号

1 吸入格柵
BXFGP45K1C

(对应机型：FXGJP/FXGP22~45)

BFFGP45K1C
(对应机型：FXGJP/FXGP22~45)

2 吸入格柵
BXFGP71K1C

(对应机型：FXGJP/FXGP56~71)

3 新风吸入格柵 4 新风吸入格柵 
BFFGP71K1C 

(对应机型：FXGJP/FXGP56~71)

主机

从主机侧的第一个分歧管

C型主机连接组件

BHFP26MAC56BHFP22MAC56

BHFP26MAC84BHFP22MAC84

主机容量型号
标准型 热回收型

RWXYQ 系列 RWEYQ 系列

24~44 型

6~22 型

46~66 型

RWEYQ 系列RWXYQ 系列

主机容量型号

制冷剂分歧组件名称

标准型 热回收型

KHRP25AC33T/KHRP25BC33T

KHRP26NC33T

KHRP26NC33T

KHRP26NC22T

KHRP26NC72T

KHRP26NC73T+KHRP26MC73P

KHRP25AC72T/KHRP25BC72TKHRP26NC72T

KHRP25AC73T+KHRP25AC73P/KHRP25BC73T+KHRP25AC73PKHRP26NC73T +KHRP26MC73P

*220V电源适用

3~6HP*

B型
6~10HP

12-22HP

24-30HP

6~10HP

 C型 12-22HP

24-66HP

�

�

�

�

第一个分支以后的分歧管

KHRP25AC33T/KHRP25BC33TKHRP26NC33T

KHRP25AC22T/KHRP25BC22TKHRP26NC22T

KHRP25AC72T＋KHRP25AC72P/KHRP25BC72T+KHRP25AC72P

KHRP25AC73T＋KHRP25AC73P/KHRP25BC73T+KHRP25AC73P

KHRP26NC72T

KHRP26NC73T＋KHRP26MC73P

主机容量型号
制冷剂分歧组件名称

2接管的场合 3接管的场合

22.4kw ≤X＜33.0kW

X≤22.4kW

71.0 ≤X

33.0kw ≤X＜71.0kW

B型主机连接组件

BHFP22MAC56

BHFP22MAC84

主机容量型号
标准型

RWXYQ 系列

12~20 型

3~10 型

22~30 型

47 48
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DCS601C51C

DCS302C611 DCS301B611

单台最大可连接64台室内机 
通过触摸屏对空调进行集中监视
和管理。

DⅢ-Net Plus Adapter
多提供一个DⅢ-Net端口， 
实现可连接最多128台室内机。

统一ON/OFF开关控制器
可单独或集中控制16台空调
的开启和关闭。

集中遥控器
最多可控制和监视64台
室内机设定。

一套intelligent touch Manager最多可以连接512台室内机，80套室外机，为您提供楼宇空调高效节能的
一体化解决方案。

智能管理控制系统不仅仅只是方便用户使用空调，同时还能够提供协助，帮您养成良好的空调使用习惯。无论小到独立控制器，还是大到楼宇控
制系统，大金都有合适的控制产品可供选择，为您提供个性化的服务，满足您各种各样的使用需求。

· PPD 
· 电量划分功能

· 大屏幕触屏控制
· 能源管理(Navi功能)
· 温度维持运转(set back)

· 新风设备与室内CO2浓度联动
· 多种语言
· 舒适过渡区域功能

· 防超时运转功能
· 日程设定
· 远程控制

扩展器(plus)信号线

最长50m

Di/Pi 端口

扩展器(plus)*(最多7个扩展器)

*扩展器型号: DCM601A621M

火灾警报 电表

I/O信号线

I/O单元 I/O单元 I/O单元

最长500m

Di/Pi 线
最长200m I/O系统(最多30个单元)

照明 泵 风扇 传感器

DCM601A611M

CO2浓度
监测仪

DⅢ-NET信号线

最大64台
中央空调系统

* 若采用Intelligent Touch Manager plus也可通过追加I/O单元实现新风设备与CO2监测设备的联动控制。
* 一台电脑最多可连接控制5120台内机，800套室外机。
* 智能控制器需现地采购。

以太网

当地控制器

BMS

(用于BACnet的界面)
DMS502B51M

水源热泵系统

全热交换
新风系统

全热交换
新风系统

当地控制器

请与大金联系以确定与BMS系统的兼容性

(用于LonWorks®的界面)
DMS504B51C

水源热泵系统

请与大金联系以确定与BMS系统的兼容性

全热交换
新风系统

水源热泵系统

DTA116A621

请与大金联系以确定与BMS系统的兼容性

LonWorks®系统

MODBUS转接组件

BACnet 系统

冷却塔

板式热交换器

火警

供电设施

水泵

锅炉

锁定控制系统

电梯、照明等

……

 最多可连接128台室内机，20套室外机

最多可连接64台室内机，10套室外机

最多可连接64台室内机，10套室外机

联动控制

开放式智能控制系统

封闭式智能控制系统
智能化触摸式管理器

系统概述

DRCH-R5转接P板
以RS232/485接口方式向第三方提供
空调监控指令

KRP1B80 (接内机)
提供压缩机、室内机风扇电机启停状态

KRP4A80 (接内机)
向第三方输出空调启停、故障报警信号 通
过第三方控制指令实现空调远程开关
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E 型有线遥控器

注： 1.基本运转调节主要指开/关、运转模式、风量调整、遥控器地址设定、集中控制设定、试运转设定等基本调节功能。
2.智能感知需求设定功能可设定防止直吹、直吹、无人时节能运转等功能。
3.出风百叶风向独立设定、智能感知设定及无人时节能运转设定功能，需要所连接室内机有相对应的可调功能。

·基本运转调节
·5档风量调节
·前后、左右风向调节
·前后、左右风向类别切换
·屏幕显示对比度及背景光亮度调整
·定时开关设定(最长72小时)
·智能感知需求设定
·过滤网清洗提醒

·基本运转调节
·5档风量调节
·上下风向调节
·出风百叶风向独立设定
·屏幕显示对比度及背景光亮度调整
·定时开关设定(最长72小时)
·智能感知需求设定
·过滤网清洗提醒

·基本运转调节
·5档风量调节
·前后、左右风向调节
·前后、左右风向类别切换
·屏幕显示对比度及背景光亮度调整
·定时开关设定(最长72小时)
·过滤网清洗提醒

适用室内机机型：

智能感知
3D气流风管式 

适用室内机机型：

智能感知
环绕气流嵌入式

适用室内机机型：

3D气流风管式

注： 1. 基本运转调节主要指开/关、运转模式、风量调整、遥控器地址设定、集中控制设定、试运转设定等基本调节功能。
 2.智能感知需求设定功能可设定防止直吹、直吹、无人时节能运转等功能。
 3. 出风百叶风向独立设定、智能感知设定及无人时节能运转设定功能，需要所连接室内机有相对应的可调功能。
 4.以上四款遥控器适用机型请参考样本或咨询大金专业工程师。

·基本运转调节
·3D气流调节
·出风百叶风向独立设定
·智能感知需求设定
·设定温度自动恢复
·温度上下限设定
·自动关机时间设定
·时钟功能(显示时间)
·语言显示切换(中/英)

·儿童锁
·定时开关设定(最长96小时)
·日程设定(周日程)
· 根据对应机型、可详细显示室内  

及室外的温度等信息
· 连接普通型全热交换新风系统时

可选择旁通模式
· 连接全热交换新风系统时可调节换

气量
·有三种颜色可供选择

白
BRC1F611

银
BRC1F611S

金
BRC1F611N

红
BRC1E631R

金
BRC1E631N

白
BRC1E631

银
BRC1E631S

粉
BRC1E631P

·定时开关设定(最长12小时)
· 连接普通型全热交换新风系统时

可选择旁通模式
·连接全热交换新风系统时可调节换气量
·有五种颜色可供选择

·基本运转调节
·3D气流调节
·智能感知需求设定*

·温度上下限设定(需现场设定)
·儿童锁

自由便捷操作，水晶质感面板，力求完美搭配内装● BRC1E631

·儿童锁
·定时开关设定(最长12小时)

·基本运转调节
·四向出风百叶风向独立设定
·康达效应气流设定

风口独立控制，使用便捷● BRC1E671

*仅适用于环绕气流吊顶式(标准型/PM2.5型)

·温度上下限设定(需现场设定)
·儿童锁
·定时开关设定(最长12小时)

·基本运转调节
·3D气流调节
·新风独立开关

新风独立控制，人性化操作，简洁方便● BRC1E651

*仅适用于中静压风管式新风净化型

功能齐全，点阵式大文字，且搭配精美背光显示 BRC4L611BRC7L611 BRC4L621

·基本运转调节
·5档风量调节
·屏幕显示对比度及背景光亮度调整
·定时开关设定(最长72小时)
·过滤网清洗提醒

·基本运转调节
·5档风量调节
·前后、左右风向调节
·前后、左右风向类别切换
·屏幕显示对比度及背景光亮度调整
·定时开关设定(最长72小时)
·过滤网清洗提醒

·基本运转调节
·2档风量调节
·定时开关设定(最长72小时)
·过滤网清洗提醒

适用室内机机型：

超薄小巧风管式
超薄风管式直流型 

适用室内机机型：

单向气流嵌入式
适用室内机机型：

内藏落地式
明装落地式

BRC4L631BRC7L661 BRC4C623

·基本运转调节
·3档风量调节
·上下风向调节
·定时开关设定(最长72小时)
·过滤网清洗提醒

·基本运转调节
·3档风量调节
·定时开关设定(最长72小时)
·过滤网清洗提醒

·基本运转调节
·2档风量调节
·上下风向调节
·定时开关设定(最长72小时)
·过滤网清洗提醒

适用室内机机型：

环绕气流嵌入式

适用室内机机型：

中静压风管式
自由静压风管式
中静压大容量风管式
超薄风管式大容量型

适用室内机机型：

挂壁式
白色面板

黑色面板

BRC7F634F1
(白色面板适用)

BRC7F634K1
(黑色面板适用)

BRC4C651 BRC7E818W

有线遥控器 无线遥控器

F 型有线遥控器
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乌鲁木齐·新疆绿城广场
匹数：5990

杭州·来福士
匹数：1226

长沙·湖南省建筑设计研究院
匹数：1238

苏州·国际金融中心
匹数：3000

深圳·汉国城市商业中心
匹数：4678

天津·四季酒店
匹数：1200

*项目全部或部分使用VRV 水源热泵系列空调系统。

市政供暖 异型建筑

可再生能源 高端公寓329m 超高层 精品酒店



大金拥有5大研发基地
25个研发中心及1个科创中心在全球

大金20世纪初发明的空调设备改变了全世界的生活和劳动。但是，全球能源、环境以及气候变化等问题仍日益突出。

作为一家支持人类健康和舒适并为空气和环境创造新价值的全球性公司，我们不断通过空气和环境的新价值挑战全球问题。

这是大金的使命，并将一直如此。

新能源 大气监测 宇宙空间 新材料

·出资助力人才培养和活用，协力加速AI/IoT领域事业发展

·与同志社大学协力探索在室温下CO2的回收、分解、再利用

·预计于2024年前设立110亿日元投资扶持全世界新创业公司，
建立“技术创新中心”

·与东京大学缔结产学合作协议

·与六家企业利用空间数据协创平台“CRESNECT”，
旨在创造“未来商务空间”

致力于开发
因地制宜的产品在中国

依托集团核心技术，引入先进的实验设备和数据分析科技，在空气商品的研发实力上更进一步。

紧跟时代发展步伐，致力于将5G/IOT/AI等先进科技融入新商品，快速研发出充分满足中国用户需求和中国发展特色的空气商品。

18
18个生产基地
遍布全国

对应中国市场的
极致研发

严格执行的
生产检验标准

足不出户
享受世界级的品质

9
9个

空调生产基地

1
一流先进的
生产品质

大金汇聚了来自世界各地的顶尖专家学者，并与东

京大学、同志社大学等知名学府一同协创研究温室

气体回收再利用、AI/IoT等领域，活用在空气事业中

的丰富经验和技术，旨在不断探索更加舒适持久的

生存环境。

*项目部分或全部使用VRV 中央空调系统。

世界杯球场

非洲绿点体育场
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World of DAIKIN
全球大金
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AMERICA
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JAPAN
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CHINA
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2020年中国房地产开发企业
500强首选品牌·空调类
羾跤蹺応鰱鲲鄖＝。醢犦曀嗋応鰱鲲蔠裮䅳。

跤蹺応鰱鲲牣㛊跤宆䎓壉

不断壮大的跨国企业

空气
研究专家

大金集团始建于
1924

3大核心技术 
多联 变频 热泵3 310余家

子公司及生产基地

全球大金员工近
85000人

事业覆盖160个
国家及地区

2021年度全球最具价值
500大品牌榜
Brand Finance “Global 500 2021”

Derwent Top 100 Global

Innovators 2021

2021年度全球创新百强��
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使用注意事项 联系地址

60

· 实际使用过程中，由于室外温度、房间所在地区、大小、构造、朝向等因素的不同，会导致空调能力及耗电量发生变化。选购时，请与经销店仔细商谈，再选定购买机型。
·在使用环境比较特殊的场合，请与经销店仔细商谈，选择合适的安装场所及方式。
·作为水冷型空调机的特性，制冷 ( 热 ) 能力将随室外温度升高 ( 降低 ) 而有所下降。
·冷暖型空调在室外温度降低、温度升高时，为了除霜，制热运转会暂停一段时间。

· 本样本中记载的运转噪音为根据公司内部规格代表值，是在消音室换算时所得出的值。产品本体是用在消音室换算时所得出的最大值来表示。另外，在实际运转状态下，
因受周围的噪音及反射音的影响，一般要高于本样本的记载值。

· 本目录所记产品不能在电源电压及电源频率不同的国外使用。
· 请勿使用于食品、动植物、精密机械及美术品保存等特殊用途。可能会引起品质下降等不良后果。
· 受印刷条件的限制，本样本所示产品颜色与实际会略有偏差。
· 本样本刊载的机型和规格会因产品更新而变化，怒不另行通知。
· 本样本虽经多次校对，以求精确，但仅供参考之用，一切以实物及产品铭牌和说明书为准。
· 本样本中所涉及到的比较，若无特别说明，均为大金内部产品比较。
· 本样本中涉及的传统中央空调系统是指代传统中央空调系统或者传统 VAV 中央空调系统。
· 获得中国节能产品认证、中国环境标志认证以及 CRAA 产品认证的产品系统，以证书中标示的型号为准。

测定条件

其他注意事项

00215Q15741R4L01104127006
相关产品获得中国环境

标志产品认证

相关产品获得CRAA产品认证
注册编号：10017P10802R3M




